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Verfahrensvermerke

Plangrundlage

Der Plangrundlage liegt der Inhalt des Amtlichen Liegenschaftskataster - Informationssystems (ALKIS) des
Rhein-Sieg-Kreises (Stand _ ._ . ) zugrunde und sie entspricht den Anforderungen des § 1 der
Planzeichenverordnung (PlanZV).

Siegburg,den __._ ..
(SIEGEL) e

Planzeichnung

Es wird bescheinigt, dass die Festlegungen der stadtebaulichen Planung geometrisch eindeutig sind.
Siegburg,den __._ .

]]=c =1

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom Fachbereich V, Planung und Umwelt, der Stadt Rheinbach erarbeitet

Rheinbach,den . .

Der Birgermeister
iMAURIrag (SIEGEL)
(Fachbereichsleiterin)

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Rheinbach hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 gemal § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur
Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemaf § 13a BauGB gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren wurde mit dem Hinweis, dass das
Verfahren ohne Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgefiihrt werden soll, am 31.10.2019 ortsiblich bekannt
gemacht.

Rheinbach, den .

(SIEGEL) ot
(Birgermeister)

Friihzeitige Beteiligung

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit ist gem. § 3 Abs. 1 BauGB nach Beschluss des Ausschusses filr
Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr der Stadt Rheinbach vom 03.09.2019 durch éffentlichen Aushang
des Planentwurfes vom 11.11.2019 bis einschlieRlich 10.12.2019 durchgefihrt worden. Ort und Dauer der
frihzeitigen Beteiligung sind am 31.10.2019 ortsiblich bekanntgemacht worden.

Die von der Planung betroffenen Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind frihzeitig mit Schreiben vom
31.10.2019 gem. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt und zur AuBerung bis einschlieRlich 10.12.2019 aufgefordert worden.

Rheinbach,den .
(SIEGEL) e
(Birgermeister)

Offentliche Auslegung

Der Ausschuss flir Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 den Entwurf
des Bebauungsplanes und die Begrlindung gebilligt und die éffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behdrden
und Trager sonstiger dffentlicher Belange beschlossen.

Rheinbach,den __._ ..
(SIEGEL) oo
(Birgermeister)

Der Entwurf des Bebauungsplanes, die Begriindung und die wesentlichen vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen haben gemalk Beschluss des Ausschusses fiir Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr vom
29.09.2020 in der Zeit vom 09.11.2020 bis einschl. 08.12.2020 gem. § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB
offentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung ist am 30.10.2020 ortsiiblich bekannt gemacht worden.

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind gem. § 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3
BauGB mit dem Hinweis, dass von einer Umweltprifung abgesehen wird, von der offentlichen Auslegung mit Schreiben
vom 30.10.2020 benachrichtigt und beteiligt worden.

Rheinbach,den . .
(SIEGEL) ot
(Biirgermeister)

Erneute Offentliche Auslegung

Der Ausschuss fiir Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr hat in seiner Sitzungam __.__ den geanderten
Entwurf des Bebauungsplanes und die Begriindung gebilligt und die erneute &ffentliche Auslegung sowie die erneute
Beteiligung der Behdrden und Trager sonstiger dffentlicher Belange beschlossen.

Rheinbach,den __._ .
(SIEGEL) oot
(Birgermeister)

Der geanderte Entwurf des Bebauungsplanes, die Begriindung und die wesentlichen vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen haben gemal Beschluss des Ausschusses flr Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr vom
_ .. inderZeitvom __._ . bis einschl. 10.07.2018 gem. § 4a (3) BauGB offentlich ausgelegen. Ort und
Dauer der 6ffentlichen Auslegungistam __._ .. orts(iblich bekannt gemacht worden.

Die Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange sind gem. § 4a (3) BauGB von der erneuten &ffentlichen
Auslegung mit Schreiben vom __.__. benachrichtigt und erneut beteiligt worden.

Rheinbach, den .

(SIEGEL) e
(Blirgermeister)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Rheinbach hat diesen Bebauungsplan nach Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen in seiner
Sitzungam __.__. gemal § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Rheinbach, den .

(SIEGEL) e
(Biirgermeister)
Ausfertigung
Der Bebauungsplan wird hiermit als Urkundsplan ausgefertigt. (Ausfertigung)
Rheinbach,den __._ ..
(SIEGEL) o
(Birgermeister)

Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan und den darauf verzeichneten Vermerken (iberein. (Duplikat)

Rheinbach,den .
Der Birgermeister

imAUftrag (SIEGEL)
(Fachbereichsleiterin)

In-Kraft-Treten

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung istam __.__ ortsublich bekannt gemacht worden.
Am Tage der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Rheinbach,den .

(SIEGEL) o,
(Blirgermeister)

Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Art. 6 des Gesetztes vom
27.03.2020 (GV. NRW S. 587),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017(BGBI. | S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 S. 58) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW), i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.07.2018
(GV.NRW. S. 421), zuletzt gedndert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW S. 2183)

Landeswassergesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 16.07.2016 (GV. NRW 2016 S. 559), zuletzt gedndert durch Art.10
des Gesetzes vom 29.05.2020 (GV.NRW S. 376)

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
Rheinbach Nr. 68 "PallottistraRe”

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)
(1) Zuléssig sind:
Die nach § 4 (2) BauNVO genannten allgemein zulassigen Nutzungen:
Nr. 1. Wohngebaude,
Nr.2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nichtstérende Handwerksbetriebe,
Nr.3.  Anlagen fir kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke.

(2) Ausnahmsweise zulassig sind gem. § 1 (5) BauNVO:
Die nach § 4 (2) Nr. 3 allgemein zulassigen Nutzungen:
Nr. 3.  Anlagen fir gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen:
Nr. 1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Nr.2.  sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe.

(3) Unzulassig sind gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO:
Die in § 4 (3) BauNVO genannten ausnahmsweise zulassigen Nutzungen:
Nr.3. Anlagen flir Verwaltungen,
Nr.4. Gartenbaubetriebe,
Nr.5. Tankstellen.

1.2_Mischgebiet (M)
(1) Zulassig sind:
Die nach § 6 (2) BauNVO genannten allgemein zuldssigen Nutzungen:
Nr. 1. Wohngebaude,
Nr.2. Geschafts- und Birogebaude,
Nr.3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Nr.4. Sonstige Gewerbebetriebe,
Nr. 5. Anlagen fir Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(2) Unzuldssig sind gem. § 1 (5) BauNVO:
Die in § 6 (2) BauNVO genannten allgemein zuldssigen Nutzungen:
Nr.6. Gartenbaubetriebe,
Nr.7. Tankstellen,
Nr.8. Vergniigungsstatten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets, die iberwiegend
durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind.

(3) GemaR § 1 (5) BauNVO sind zudem folgende bestimmte Arten der allgemein zulassigen Nutzungen nicht
Bestandteil des Bebauungsplans
- Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und Darbietungen dienen
- Sexshops
- Spiel- und Automatenhallen
- Selbstandige Werbeanlagen

(4) Die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulassige Nutzung (Vergniigungsstatten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2. BauNVO
auBerhalb der in § 6 (2) Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets ist gem. § 1 (6) Nr. 1. BauNVO nicht Bestandteil
des Bebauungsplans.

1.3 Flachen fiir den Gemeinbedarf

1.3.1 Flachen fir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung: sportlichen Zwecken dienende Einrichtung
Zulassig sind:

sportlichen Zwecken dienende Einrichtungen und Anlagen sowie die fiir den sportlichen Zweck erforderlichen Stellplatze mit deren

Zufahrten.

1.3.2 Flachen fiir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung: sozialen Zwecken dienende Einrichtung
Zulassig sind:

sozialen Zwecken dienende Einrichtungen, Anlagen und Nebenanlagen sowie die fiir den sozialen Zweck erforderlichen Stellplatze mit

deren Zufahrten.

1.3.2 Flachen fir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung: Schulen
Zulassig sind:

schulischen Zwecken dienende Einrichtungen, Anlagen und Nebenanlagen sowie die fiir die schulischen Zwecke erforderlichen

Stellplatze mit deren Zufahrten.

2. MaR der baulichen Nutzung

2.1 Grundflachenzahl (GRZ)

Im Allgemeinen Wohngebiet gilt:

0,35:  Die Grundflachenzahl (GRZ) betragt: 0,35
0,4: Die Grundflachenzahl (GRZ) betragt: 0,4
0,5: Die Grundflachenzahl (GRZ) betragt: 0,5

Die zulassigen Grundflachenzahlen (GRZ) von 0,35 und 0,4 diirfen durch die Grundflachen von oberirdischen Garagen sowie von offenen
und Uberdachten Stellplatzen einschlieBlich deren Zufahrten sowie mit Nebenanlagen gem. § 19 (4) BauNVO bis zu einer GRZ von

insgesamt 0,6 Uberschritten werden.

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) von 0,5 darf durch die Grundflachen von oberirdischen Garagen sowie von offenen und
Uberdachten Stellplatzen einschlieRlich deren Zufahrten sowie mit Nebenanlagen gem. § 19 (4) BauNVO bis zu einer GRZ von insgesamt

0,7 Uberschritten werden.

Die zuldssigen Grundflachenzahlen (GRZ) von 0,35, 0,4 und 0,5 dirfen durch die Grundfldchen baulicher Anlagen unterhalb der
Geléndeoberflache, durch die das Baugrundsttick lediglich unterbaut wird, gem. § 19 (4) BauNVO i. V. m § 17 (2) BauNVO bis zu einer

Grundflachenzahl von insgesamt 0,8 tiberschritten werden.

Im Mischgebiet (MI) gilt:
Die Grundflachenzahl (GRZ) betragt: 0,6

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6 darf durch die Grundflachen von oberirdischen Garagen sowie von offenen und
uberdachten Stellplatzen einschlieBlich deren Zufahrten sowie mit Nebenanlagen gem. § 19 (4) BauNVO bis zu einer GRZ von insgesamt
0,8 Uberschritten werden. Gleiches gilt fiir bauliche Anlagen unterhalb der Gelédndeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich

unterbaut wird.

2.2 Hohe der baulichen Anlagen
Siehe Planeinschrieb:

Die maximale Gebaude- und Traufthéhe wird in Meter Gber Normalhohennull (m G NHN) festgesetzt. Die Gebaudehdhe (GH) ist bei
Satteldachern und Walmdéchern gleich dem Schnittpunkt der Dachhautoberkanten (hochster Punkt des Gebaudes). Die Gebaudehohe
(GH) bei geneigten Déchern ist die hdchstgelegene Dachhautoberkante (hchster Punkt des Geb&udes). Die Trauthhe (TH) ist bei
Satteldachern und Walmdachern gleich dem Schnittpunkt der AuRenkante Aufenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Bei geneigten
Dachern ist die Traufhéhe (TH) gleich dem Schnittpunkt der AuBenkante AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut, bezogen auf die

niedrigst gelegene Dachhautoberkante. Die maximal zulassige Gebaude- und Trauthohe gilt fiir die gesamte Gebaudelange.

Bei Flachdéchern (FD) bestimmt sich die maximal zulassige Hohe des Gebaudes durch die Attikahdhe (AH). Die maximal zulassige First-

und Attikahéhe gilt, mit Ausnahme in den mit * gekennzeichneten Baufeldern, fiir die gesamte Gebaudelénge. Die jeweiligen maximal
zulassigen First- und Attikahdhen im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Mischgebiet (MI) sind dem Planeinschrieb zu entnehmen.

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Baufelder sind die Grundflachen und Bruttorauminhalte der zwei obersten Geschosse jeweils nur in
einem Umfang von mindestens 60% bis maximal 70% der Gesamtgrundflache des jeweiligen Gebaudes zulassig. Die Grundflachen und
Bruttorauminhalte der zwei obersten Geschosse missen dabei untereinander deckungsgleich sein. Der Riicksprung der zwei obersten
Geschosse zu darunter gelegenen Geschossen ist vollstandig jeweils nur auf einer der mit dem Ordnungsbuchstaben a festgesetzten

Seiten der (iberbaubaren Grundstiicksflachen anzuordnen.

Die jeweilige First- und Attikahdhe des Gebaudes darf fir technische Aufbauten wie Aufzlige, Schornsteine, Anlagen zur Luftreinhaltung,
Klimaanlagen, untergeordnete Dachaufbauten u. & ausnahmsweise um maximal 1,0 m Uberschritten werden, sofern diese um
mindestens 1,0 m von allen Auenkanten des Gebaudes zuriickversetzt angeordnet sind. Die jeweiligen Ausnahmen sind auf die sich aus

immissionsschutzrechtlichen Griinden ergebende technisch notwendige Héhe zu beschranken.

Bei Flachdéachern (FD) darf die jeweilige Attikahdhe (AH) des Gebaudes mit Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie um maximal 1,0 m
uberschritten werden, sofern diese Anlagen um 1,0 m von allen GebaudeauBenkanten zurlickversetzt angeordnet sind. Eine
Uberschreitung der jeweiligen Gebaudehéhe mit Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie ist bei Satteldachern (SD), Walmdachern

(WD) und Geneigten Dachern (GD) nicht zulassig.

2.3 Zahl der Vollgeschosse
Siehe Planeinschrieb:

Il Die Anzahl der zulassigen Vollgeschosse betragt maximal 2
I Die Anzahl der zulassigen Vollgeschosse betragt maximal 3
Iv: Die Anzahl der zulassigen Vollgeschosse betragt maximal 4

3. Bauweise
Siehe Planeinschrieb:

@: Zulassig sind Einzelhduser

g: Es qilt die geschlossene Bauweise.
o} Es gilt die offene Bauweise. Zulassig sind Einzelhauser, Doppelhauser und Hausgruppen.
a: Es gilt die abweichende Bauweise. Die grenzstandige Errichtung einer Gebaudeseite pro Gebaude ist zulassig.

4. Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
Siehe Planeinschrieb:
Die (iberbaubaren Grundstiicksflachen sind in allen Baugebieten durch Baugrenzen bestimmt.

Eine Uberschreitung der Baugrenzen ist ausnahmsweise bis zu 3,00 m mit Terrassen entsprechend den Regelungen des § 6 (6) BauO
NRW i.V.m. § 23 (3) BauNVO zuléssig, sofern die zuldssige GRZ dadurch nicht iberschritten wird. Die sonstigen Regelungen des § 6 (6)
BauO NRW bleiben, sofern Sie nicht von der Regelung in Satz 1 dieses Abschnittes erfasst werden, hiervon unbertihrt und sind i.V.m. §

23 (3) BauNVO allgemein zulassig.

5. Stellplatze und Garagen
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) gilt:

Garagen und Uberdachte Stellplatze sind nur innerhalb der berbaubaren Grundstiicksflachen sowie innerhalb der dafir festgesetzten
Flachen zulassig. Offene Stellplatze und unterirdisch angelegte Gemeinschaftsgaragen sind innerhalb und auflerhalb der tiberbaubaren

Grundstlcksflachen innerhalb der privaten Grundstlcksflachen zulassig.

Im Mischgebiet (MI) gilt:

Garagen und Uberdachte Stellplatze sind nur innerhalb der dberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig. Offene Stellplatze und
unterirdisch angelegte Gemeinschaftsgaragen sind innerhalb und auBerhalb der Uberbaubaren Grundstticksfldchen innerhalb der privaten

Grundstlcksflachen zuldssig.

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Mischgebiet (M) gilt:

Vor oberirdischen Garagenzufahrten muss ein Stauraum von mindestens 5,0 m vorhanden sein. Bei unterirdisch angelegten
Gemeinschaftsgaragen ist die obere Abschlussflache auBerhalb von Gebauden, oberirdischen Stellplatz- und Erschliefungsflachen sowie
sonstigen Platzflachen mit mindestens 60 c¢cm Pflanzsubstrat oder Erdreich abzudecken, intensiv zu begriinen und gartnerisch zu

gestalten.

6. Nebenanlagen

Nebenanlagen nach § 14 (1) und (3) BauNVO sind nur innerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig. AuRerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind Nebenanlagen bis maximal 30 m? Bruttorauminhalt ausnahmsweise zuldssig. Auf iberdachte und
nicht (iberdachte Fahrradabstellplatze ist diese GréRenbeschrankung nicht anzuwenden. Die festgesetzten GRZ-Hochstwerte sind

einzuhalten.

Nebenanlagen nach § 9 (1) Nr. 4 BauGB, mit dem Zweck der Bereitstellung von Spiel- Freizeit- und Erholungsflachen sowie
Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser sowie zur Ableitung

von Abwasser dienen, sind innerhalb und auBerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Mit Nebenanlagen ist, mit Ausnahme der festgesetzten Flachen fiir Versorgungsflachen mit der Zweckbestimmung: Elektrizitat, generell
ein Abstand von 1,00 m zu den Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen sowie zu den 6ffentlichen Verkehrsflachen einzuhalten.

7. Hochstzulassige Anzahl der Wohnungen in Wohngebauden
Siehe Planeinschrieb:

Die Anzahl der max. zulassigen Wohnungen (Wo) pro Gebaude betragt: 2

8. Verkehrsflachen und Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung

8.1. Offentliche Verkehrsflédchen

Die innerhalb des Plangebiets als 6ffentliche Verkehrsflachen festgesetzten Teilflachen der StraRen Vor dem Voigtstor und Koblenzer
StralRe sowie der nérdliche Bereich der Pallottistrale und der innerhalb des Plangebiets gelegene Abschnitt der Schiitzenstrale dienen
der unmittelbaren &ffentlich-rechtlichen verkehrlichen und fuRlaufigen Erschliefung des Plangebiets mit Anbindung an den ortlichen
und tberdrtlichen Verkehr.

8.2 Offentliche Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung, hier: verkehrsberuhigter Bereich (V)

Die als Offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: verkehrsberuhigter Bereich
festgesetzten Flachen dienen der quartiersinternen 6ffentlich-rechtlichen verkehrlichen und fullaufigen Erschliefung der privaten
Grundstcksflachen.

8.3 Offentliche Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung, hier: Fahrradstraie (FS)

Die als Offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: FahrradstraBe festgesetzten Flachen
dienen der Fiihrung von quartiersinternen Fahrradstrallen, welche fiir den StraBenverkehr zur 6ffentlich-rechtlichen verkehrlichen und
fuBlaufigen ErschlieBung der privaten Grundstlcksflachen sowie der bestehenden, an das Plangebiet im Westen angrenzenden
Gemeinbedarfsflachen mit der Zweckbestimmung: Schulen, freigegeben ist.

8.4 Offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung, hier: Ful- und Radweg (F + R)

Die als Offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: FuB- und Radweg festgesetzten
Flachen dienen der quartiersinternen Flhrung von FuB- und Radwegen mit unmittelbarer Anbindung an die bestehenden FuR- und
Radwege im bestehenden stadtraumlichen direkt angrenzenden Umfeld.

8.5 C)ffent_!iche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung, hier: Fugangerbereich
Die als Offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: FuBgangerbereich festgesetzten
Flachen dienen der Herstellung eines 6ffentlichen Quartiersplatzes im stdlichen Vorbereich der Pallottikirche.

8.6 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt
Innerhalb der rdumlich festgesetzten Bereiche sind, bezogen auf die privaten Grundstlcksflachen, Grundstiickszu- und ausfahrten von
bzw. zu den angrenzenden Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: FahrradstraBe nicht zulassig.

9. Versorgungsflachen

9.1 Versorgungsflachen mit der Zweckbestimmung: Elektrizitit
Innerhalb der festgesetzten Versorgungsflachen mit der Zweckbestimmung: Elektrizitat, ist die Errichtung von Anlagen zur Versorgung
mit elektrischer Energie / Trafostation zulassig.

9.2 Versorgungsflachen mit der Zweckbestimmung: Abfall

Innerhalb der festgesetzten Versorgungsflachen mit der Zweckbestimmung: Abfall, ist die Errichtung von ausschlieflich unterirdisch
angelegten Mullsammelbehaltern (sog. Unterflursystemen), deren obere Abschlussflache, mit Ausnahme des jeweiligen
Einwurfschachtes, die Oberkante des Gelandes im Zugangsbereich dieser Flachen nicht (iberschreitet, zulassig.

10. Fiihrung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und leitungen
Niederspannungsleitungen sowie samtliche der Versorgung des Gebiets dienenden Versorgungsleitungen sind im gesamten
Plangebiet in unterirdischer Bauweise zu verlegen.

11. offentliche und private Griinflichen
11.1 Offentliche Griinflachen, Zweckbestimmung hier: 6ffentlicher Spielplatz

Die als._(")ffentliche Griinflachen mit der Zweckbestimmung: éffentlicher Spielplatz festgesetzten Flachen dienen der Unterbringung von
fur die Offentlichkeit zug&nglichen und nutzbaren Spielplatzflachen.

11.2 C)ffgntliche Griinflachen, Zweckbestimmung hier: Verkehrsgriin
Die als Offentliche Grinflachen mit der Zweckbestimmung: Verkehrsgriin festgesetzten Flachen dienen der begleitenden Begriinung im
Bereich der offentlichen Verkehrsflachen mit den Zweckbestimmungen: FahrradstraRe sowie Fuk- und Radweg.

11.3 Offentliche Griinflachen, Zweckbestimmung hier: Parkanlage

Die als Offentliche Griinflichen mit der Zweckbestimmung: Parkanlage festgesetzten Flachen im Siiden des Plangebiets dienen der
begleitenden Begriinung im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflachen mit der Zweckbestimmung: FuRl- und Radweg entlang der
Oberkante der Béschungsflachen des Grabbaches.

11.4 Private Griinflachen

Die als Private Griinflachen festgesetzten Flachen dienen der Eingriinung des Plangebiets im Ubergang zum siidlichen angrenzenden
eingegriinten Bdschungsbereich des Grabbaches. Innerhalb dieser Flachen soll unter Beriicksichtigung des denkmalgeschiitzten
Bestandes der Marienkapelle sowie der vorhandenen Topographie die Anlage von Griinflachen einschlieRlich der Anpflanzung sowie
dem Erhalt einzelner Baumstandorte erfolgen.

12. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Um den artenschutzrechtlichen Vorgaben ausreichend Rechnung =zu tragen, werden folgende Vermeidungs- und
VerminderungsmaBnahmen sowie folgende vorgezogene Ausgleichsmanahmen, sog. CEF-MaRnahmen (continuous ecological
functionality-measures), festgesetzt:

VermeidungsmalRnahme V1a (baubedingt): Zeitliche Begrenzung der Inanspruchnahme der Vegetation

Die MaBnahmen zur Beseitigung der Gehdlze und zur Inanspruchnahme der Krautschicht miissen auBerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit wildlebender Vogelarten stattfinden. Dies ist der Zeitraum fir Revierbesetzung, Balz und Brut bis zum Ausfliegen der
Jungtiere. Hierdurch werden der Verlust von Individuen sowie die unmittelbare Beschadigung oder Zerstérung von Nestern und Eiern
briitender Vogel vermieden. Die Inanspruchnahme der Vegetation ist auBerhalb des Zeitraumes 1. Marz bis 31. September
durchzufihren. Durch die zeitliche Begrenzung der Flacheninanspruchnahme wird vermieden, dass der Verbotstatbestand des § 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (unmittelbare Gefahrdung von Individuen inkl. ihrer Eier und Jungtiere) fir wildlebende Vogelarten eintritt. Die
beschriebene Malnahme dient vor allem dazu, die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1Nr. 1 BNatSchG (unmittelbare Gefahrdung von
Individuen und ihren Entwicklungsstadien sowie Nestern) zu umgehen.

VermeidungsmaRnahme V1b (baubedingt): Okologische Baubegleitung

Im Falle nicht vermeidbarer Flachenbeanspruchungen innerhalb des Zeitraumes 1. Marz bis 31. September ist durch eine 6kologische
Baubegleitung sicherzustellen, dass eine Entfernung von Vegetationsbestanden nur durchgefiihrt wird, wenn die Flachen frei von
Brutgeschehen sind.

VerminderungsmaRnahme V2 (baubedingt): Begrenzung der baubedingten Fl&cheninanspruchnahme

Die Flacheninanspruchnahme ist so zu begrenzen, dass ein zusatzlicher Flachenverbrauch, der Uber das eigentliche Plangebiet bzw.
die vorgesehenen Baufelder hinausgeht, vermieden wird. Insbesondere sind die Gehdlze im slddstlichen Randbereich ndrdlich der
Wasserflache des Grabbachs (innerhalb des Geltungsbereichs) vor einer Inanspruchnahme oder sonstigen Schadigung zu schiitzen,
da sie das groRte Lebensraumpotenzial fiir gehélzbriitende Vogelarten bieten und zudem Lebensraumfunktionen fiir Fledermause
Ubernehmen kdnnen.

Vermeidungsmafinahme V3 (baubedingt): Durchfiihrung von AbrissmaRnahmen auferhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wildlebender

Vogelarten oder ékologische Baubegleitung

Abrissmafinahmen am Gebaudebestand im Plangebiet sind auRerhalb der Brutzeit von Vogelarten durchzufiihren, um zu vermeiden,
dass Eier oder Jungvogel von an Gebauden briitenden Vogeln durch Eingriffe direkt gefahrdet werden. Falls Abrissarbeiten innerhalb
der Brutzeit nicht zu vermeiden sind, ist durch vorgezogene Kontrollen bzw. eine 6kologische Baubegleitung und ggf. zu ergreifende
SchutzmaBnahmen sicherzustellen, dass es nicht zu einer Gefahrdung von Vogelbruten kommt. Die MalRnahmen sind erforderlich, um
das Eintreten des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (unmittelbare Gefahrdung von Individuen, Entwicklungsstadien)
fir wildlebende Vogelarten zu vermeiden.

Vermeidungsmalnahme V4 (baubedingt): Vorabkontrolle der zuriickzubauenden Geb&ude auf ihre Nutzung durch Fledermduse

Es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass es im Gebdudebestand zu Ansiedlungen von Flederm&usen kommen kann. Daher sind
vor Durchflihrung von Riickbauarbeiten sémtliche Quartiermdglichkeiten fir Fledermduse auf Besatz, z.B. mit Hilfe einer
Endoskopkamera, zu kontrollieren oder Einflugkontrollen mittels Bat-Detektoren durchzufiihren, um direkte Gefahrdungen von
Individuen zu vermeiden. Bei der Feststellung von Fledermausvorkommen sind weitergehende SchutzmaBnahmen zu treffen, z.B. ein
Aufschieben der MalRnahme bis nach der Aufgabe des Quartiers oder eine fachgerechte Bergung und Versorgung der Tiere

VermeidungsmaBnahme V5 (baubedingt): H6hlenbaumkontrolle

Im Bereich der vorhabenbedingt beanspruchten Fl&chen befinden sich einige wenige altere Gehdlze, die Baumhéhlen aufweisen bzw.
aufweisen konnten. Die Gehdlzbestédnde im Vorhabenbereich sind daher vor Beginn der Rodungsarbeiten auf das Vorkommen von
Baumhohlen und deren Besatz mit Fledermausen hin zu untersuchen. Sofern hierbei Fledermause nachgewiesen werden, kann der
abendliche Ausflug abgewartet, die Baumhohle nochmals auf Besatz hin kontrolliert und anschlieBend verschlossen werden. So wird
sichergestellt, dass Flederméause selbst in dem unwahrscheinlichen Fall eines Vorkommens in Baumhdhlen rechtzeitig identifiziert und
geschitzt werden konnen.

Vermeidungsmafinahme V6: Manahmen gegen Vogelschlag

Zum wirksamen Schutz von Vogeln vor Kollisionen mit transparenten Glasfassaden, Glasbriistungen, Balkonverglasungen,
Eckverglasungen, Glasverbindungsgangen und transparenten Windschutzwéanden sind diese baulichen Elemente mit gepriiften
Markierungen am Glas z.B. durch Siebdruckverfahren, Atzverfahren, Sandstrahlverfahren oder Folien gemaR dem Stand der Technik
(z.B. dsterreichische Norm ONR 191040; Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2012,
Vogelschlag an Glasflachen vermeiden, BayLfU, 2010) auszustatten und / oder in Verbindung mit zusatzlichen baulichen Maihahmen
wie z.B. auBenliegenden Sonnenschutzsystemen o. &. auszufiihren, die einen nachweisbaren wirksamen Schutz von Végeln vor
Kollisionen mit den o. g. baulichen Elementen aus Glas bewirken.

Der alleinige Einsatz von an Glasoberflachen aufgebrachten Vogelsilhouetten oder die alleinige Verwendung von reflexionsarmen Glas
sowie die Verwendung von Produkten mit UV-Markierungen ist unzuldssig.

Ausnahmen konnen zugelassen werden, sofern im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen wird, dass durch die
Anordnung der o. g. baulichen Elemente aus Glas Kollisionen von Végeln ausgeschlossen werden kdnnen.

VermeidungsmafRnahme V7: Einsatz insektenfreundlicher Beleuchtungsmittel

Bei der Anordnung von Beleuchtungskérpern innerhalb der privaten Grundstiicksflachen zum Zwecke der Beleuchtung privater
gemeinschaftlich genutzter ErschlieBungs-, Platz-, und Spielflachen sowie sonstiger gemeinschaftlich genutzter privater Flachen sind
insektenfreundliche Beleuchtungsmittel (z.B. LED-Beleuchtungsmittel) zu verwenden.

Ausgleichsmafinahme CEF1: Installation von Fledermauskasten als Ersatzquartiere

Die potenziell vorkommenden Fledermausarten nutzen als Fortpflanzungsstatten Spalten an und in Gebauden wie Mauerritzen, Aulen-
und Flachdachverkleidungen, Rollladenk&sten, Hohlblocksteine unverputzter Hauswénde oder Fensterladen und zudem Baumhdhlen.
Die Quartiere werden haufig gewechselt, sodass in der Regel ein Verbund von Quartieren genutzt wird. Zur Sicherstellung des
Quartierangebots fiir die potenziell vorkommenden Arten werden 9 Fledermausspaltenkésten an die Gebaudewénde der Neubauten
integriert bzw. installiert oder alternativ in den Baumen im Umfeld des Vorhabengebiets aufgehangt. Geeignete Flachkasten sind u.a.
der Typ FSPK der Firma Hasselfeldt.

Die Késten sind in beiden Alternativen mind. 3 m hoch anzulegen, um Eingriffe von Personen oder Haustieren zu vermeiden sowie
nach Mdglichkeit nach Sliden oder Osten zu exponieren. Eine Anflugéffnung an einer auffélligen Struktur am Gebaude (Hausecke,
Giebel, Erker, Fensterbank) oder Baum erleichtert den Tieren das Auffinden des Quartiers. Da zur Paarungszeit auch territoriale
Ménnchen die Kasten belegen konnen, ist ein Abstand zwischen den Kasten von mindestens 5,0 m einzuhalten. Zur
Kollisionsvermeidung sind die Kasten nicht in unmittelbarer Nahe zur Strale oder auf diese ausgerichtet aufzuhéngen (LANUV 2018).
Die Wirksamkeit dieser Ausgleichsmalnahme wurde mehrfach bestétigt. Durch das Angebot mehrerer Ersatzquartiere kann bei
potenziell betroffenen Fledermausarten, insbesondere der Zwergfledermaus, von einer Akzeptanz der angebotenen Strukturen nach
kurzer Zeit ausgegangen werden.

AusgleichsmaRnahme CEF 2 fiir Hohlenbr(ter (Star):

Der Star als Hohlen- und Nischenbriiter ist die einzige Art, fiir die durch den Riickbau der Gebaude oder die Inanspruchnahme von
Hohlenbaumen Betroffenheiten durch Verluste von Fortpflanzungsstétten nicht vollkommen ausgeschlossen werden konnen. Fir die
Art sind daher vorsorglich AusgleichsmaRnahmen durchzufiihren. Geeignet fiir sind z.B. Nistk&sten der Firma Schwegler, Starenhéhle
3S oder vergleichbar. Die Késten sind in an das Vorhabengebiet angrenzenden Gehdlzen und damit im rdumlichen Zusammenhang
aufzuhangen. Es sind vorsorglich 6 Kasten aufzuhéngen, um eine Betroffenheit von bis zu 2 Brutplatzen des Stars im Verhaltnis 3:1
auszugleichen.

Die Vorgaben zur Einhaltung der zusatzlich zu beriicksichtigenden Regelungen des §39Abs.5BNatSchG, sowie des Art.5 der
EU-Vogelschutz-Richtlinie sichern eine Ubereinstimmung der Festsetzungen mit den entsprechenden (ibergeordneten gesetzlichen
Bestimmungen.

13. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

13.1 Passive Schallschutzmafinahmen

Bei den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans mit Schragschraffur und der Ordnungsziffer 1 gekennzeichneten Bereichen sind
auf Grundlage der maRgeblichen AuRenlarmpegel (vgl. Anlage 7: resultierender Auflenldrmpegel und erforderliche resultierende
Schallddmm-MaRe, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 ,Pallottistrale”, ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH,
Stand 26.08.2020) folgende passive Schallschutzmalnahmen beziiglich der resultierenden Schallddmm-Malie der AuRenbauteile zu
treffen:

Bei Schlaf- und Kinderzimmern ist bei einem Beurteilungspegel > 45 dB(A) im Nachtzeitraum eine fensterunabhangige Belliftung durch
schallgedammte Luftungseinrichtungen oder gleichwertige Manahmen bei geschlossenen Fenstern und Tiiren sicherzustellen.

Von diesen Regelungen kann abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren durch ein Larmgutachten die Einhaltung der
v. g. Immissionsrichtwerte nachgewiesen wird. Weitere MalRnahmen sind (iber die Grundrissgestaltung der Wohnungen (Vermeidung
der Anordnung von Schlaf- und Kinderzimmern zur Stralenseite) realisierbar..

13.2 Aktive (immissionsreduzierende) Schallschutzmanahmen

Bei den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans mit Schragschraffur und der Ordnungsziffer 2 gekennzeichneten Bereichen sind
auf Grundlage der Beurteilungspegel nach TA-Larm und 18.BImSchV (vgl. Seiten 25-27, Tab. 5+7:. Beurteilungspegel,
Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 ,Pallottistrae”, ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH, Stand 26.08.2020)
folgende immissionsreduzierende SchallschutzmaBnahmen zu treffen:

Im Rahmen der Hochbauplanung sind bauliche, abschirmende Elemente in Form von geschlossenen Loggien, Wintergérten oder
gleichwertigen MaRnahmen (z.B. vorgehéngten Fassaden, Prallscheiben oder verglasten Laubengéngen) zu realisieren, sofern
offenbare Fenster zu schutzbediirftigen Raumen im Sinne der DIN 4109 an den betroffenen Fassaden vorgesehen sind. Diese
Elemente sind so zu planen, dass der Immissionsrichtwert der TA-L&rm von 55 dB(A) tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und 40 dB(A) nachts
(22:00-06:00 Uhr) 0,50 m vor den gedffneten Fenstern eingehalten wird. Der Nachweis hierfir ist im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens zu flihren.

14. Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, Bindungen fiir die
Erhaltung von Baumen

14.1 Pflanzgebot Einzelbdume (PG 1)

An den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzten Standorten innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsfldchen und der
offentlichen Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen sind standortgerechte Baume gemaf der nachstehenden Pflanzliste 1
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte kénnen aus erschliefungstechnischen Griinden geringfiigig
verschoben werden. Abgéngige Bdume sind méglichst artgleich entsprechend der Pflanzliste 1 zu ersetzen.

Pflanzliste 1

Qualitat: mind. Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 16 - 18 cm
Acer platanoides “Columnare Typ Ley I'(Spitzahorn)

Acer platanoides “Columnare Typ Ley II’(Spitzahorn)

Carpinus betulus “Frans Fontaine’(Hainbuche)

Quercus robur "Fastigiata’(Stiel-Eiche)

14.2 Pflanzgebot Einzelbdume (PG 2)

An den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzten Standorten innerhalb der privaten Grundstiicksflachen sind
standortgerechte Baume gemal der nachstehenden Pflanzliste 2 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte
kénnen aus erschlieBungstechnischen Griinden geringflgig verschoben werden. Abgangige Baume sind mdglichst artgleich
entsprechend der Pflanzliste 2 zu ersetzen.

Pflanzliste 2

Qualitat: mind. Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 18 - 20 cm
Carpinus betulus “Frans Fontaine’(Hainbuche)

Liquidambar styraciflua “Paarl’(Amberbaum)

Liriodendron tulipifera "Fastigiatum’(Tulpenbaum)

Quercus robur "Fastigiata’(Stiel-Eiche)

14.3 Flachenhaftes Pflanzgebot (pfg 1) innerhalb der Flachen fiir Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung: Elektrizitat

Innerhalb der festgesetzten flachenhaften Pflanzgebotsflachen (pfg 1) sind Schnitthecken (z.B. Hainbuche, Liguster, Lorbeer etc.)
anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die H6he der Hecken ist bis maximal 1,80 m zuldssig. Abgéngige
Schnittheckenanpflanzungen sind méglichst artgleich zu ersetzen.

14.4 Anpflanzung von Einzelbdumen auf den privaten Grundstiicksflachen auBerhalb des Pflanzgebotes PG 2

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) gilt:

Innerhalb der privaten Grundstlcksflachen ist bei Gebauden bis einschlieRlich zwei Wohneinheiten zusétzlich zu den als Pflanzgebot
PG 2 festgesetzten anzupflanzenden Einzelbdumen je Grundstiick 1 standortgerechter Einzelbaum in der Qualitét: mind. Hochstamm,
3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 16 - 18 cm anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die als Pflanzbindung fiir
Einzelbdume festgesetzten Einzelbdume sind darauf anrechenbar.

Innerhalb der privaten Grundstticksflachen ist bei Gebauden mit mehr als zwei Wohneinheiten zusatzlich zu den als Pflanzgebot PG 2
festgesetzten anzupflanzenden Einzelbdumen je begonnenen 450 m? Grundstiicksflache 1 standortgerechter Einzelbaum in der
Qualitét: mind. Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 18 - 20 cm anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Im Mischgebiet (M) gilt:
Innerhalb der privaten Grundstiicksflachen ist je begonnenen 450 m? Grundstiickflache 1 standortgerechter Einzelbaum in der Qualitat:
mind. Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 18 - 20 cm anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

14.5 Pflanzbindung Einzelb&dume
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans als Pflanzbindung flir Einzelbdume festgesetzten Einzelbdume sind zu pflegen,
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang artgleich zu ersetzen.

15. Hohenlage baulicher Anlagen

Die Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens (EFH) muss mindestens 0,15 m und darf maximal 0,80 m (iber der Oberkante der den
jeweiligen Hauseingangen zugeordneten o&ffentlichen Verkehrsflachen oder den zugeordneten o&ffentlichen Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmungen mit ihrer jeweiligen Hohe liegen. Bezugspunkt fir die heranzuziehende Oberkante der
Verkehrsflachen ist hierbei die Gradiente entsprechend der erschlieBungstechnischen Ausbauplanung.

Ausnahmen kénnen zugelassen werden, wenn Grundstiicke, héher als im Mittel 0,80 m Uber den zugeordneten 6ffentlichen
Verkehrsflachen oder iiber den zugeordneten offentlichen Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung liegen.

16. Kennzeichnungen

Das Ehemalige St. Josefsheim (Koblenzer Strale 2), das Vinzens-Pallotti-Kolleg (Vor dem Voigtstor 18) sowie die Marienkapelle (Vor
dem Voigtstor 18) werden im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans nachrichtlich als Denkmal gekennzeichnet. Im Zuge von
Planungen zur baulichen Nachverdichtung auf den Grundstlicken Fist. Nr. 38 (Ehemaliges St. Josefsheim) und Nr. 106
(Vinzens-Pallotti-Kolleg) sowie im Nahbereich des Grundstiicks Flst. Nr. 99 (Marienkapelle) ist friihzeitig Kontakt mit dem LVR-Amt fir
Denkmalpflege im  Rheinland sowie mit der Unteren Denkmalbehdrde der Stadt Rheinbach aufzunehmen.

B. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

1.1 Dachform und Dachneigung

Siehe Planeinschrieb:

Die Dacher von Hauptgebauden sind in Form von Satteld&chern (SD), Walmdachern (WD) und Geneigten Déchern (GD) mit einer
Dachneigung von 20° bis 45° und in Form von Flachddchern (FD) mit einer Neigung bis einschlieRlich 6° zuldssig.

Hauptgebaude
Doppelhéuser und Hausgruppen sind mit einheitlicher Dachneigung auszufiihren.

Garagen und Uberdachte Stellplatze:
Die Dacher von Garagen und iberdachten Stellplatzen (Carports) sind ausschlieBlich in Form von Flachdéchern mit einer Neigung bis
einschlieBlich 6° zuldssig.

1.2 Dachdeckung

Hauptgebaude:
Die Anlage extensiver Dachbegriinungen bei Satteldachern (SD), Walmdachern (WD) und Geneigten Dachern (GD) ist zuléssig.

Flachdacher (FD) mit einer Dachneigung bis einschlieBlich 6° sind mit einem Flachenanteil von mindestens 60 % ihrer Dachflache
extensiv zu begriinen. Extensive Dachbegriinungen sind mit einer Schichtstarke von mindestens 6 ¢cm auszufiihren. Ansonsten sind
nur rote, rotbraune, braune, graue und anthrazitfarbene Ziegel und Dacheindeckungselemente in matter Ausfiihrung zulassig.
Ausgenommen davon sind Anlagen zur solaren Energiegewinnung.

Garagen und Gberdachte Stellplatze:
Die Déacher von Garagen und Uberdachten Stellplatzen sind extensiv oder intensiv zu begriinen, sofern sie nicht als Terrasse genutzt
werden. Extensive Dachbegriinungen sind mit einer Schichtstarke von mindestens 6 cm auszufiihren.

Uberdachte Fahrradabstellanlagen
Die Décher von Uberdachten Fahrradabstellanlagen sind extensiv oder intensiv zu begriinen. Extensive Dachbegriinungen sind mit
einer Schichtstéarke von mindestens 6 cm auszufiihren.

Unbeschichtete kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans unzulassig.
1.3 Dachaufbauten, Dacheinschnitte

Fur Satteldacher, Walmdécher und Geneigte Dacher von Hauptgebauden gilt:

Anlagen zur solaren Energiegewinnung sind in Ihrer Anordnung nur parallel zu den Dachflachen zuldssig. Dachaufbauten sind bis zu
einer maximalen auch additiven Lange von 60% der zugehdrigen Hauptdachlénge zuléssig. Der Abstand zur Giebelwand darf 1,25 m
nicht unterschreiten. Der obere Dachanschluss muss mindestens 1,0 m unterhalb des Hauptdachfirstes liegen (horizontal gemessen).
Dacheinschnitte sind ausschlieflich nur auf den von den o&ffentlichen Verkehrsflichen und auf den von den O6ffentlichen
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen abgewandten Dachflachen zuléssig.

Fur Flachdacher von Hauptgebduden (Dachneigung bis einschlieRlich 6°) gilt:
Aufstanderungen fiir Anlagen zur solaren Energiegewinnung sind unter Einhaltung des Pkt. 2.2, Abschnitt A (Planungsrechtliche
Festsetzungen), dieses Bebauungsplans zulassig.

Fur Décher von Garagen und Uberdachten Stellplatzen gilt:
Aufstanderungen fiir Anlagen zur solaren Energiegewinnung sind generell unzulassig.

1.4 AuRenantennen und Satelliten-Empfangsanlagen

Die Anordnung von Satelliten-Empfangsanlagen ist ausschlieRlich auf der Dachflache von Hauptgebauden zuléssig. Diese Anlagen
sind dabei der Farbgebung der entsprechenden Dachfarbe an lhrem Anbringungsort anzupassen. Die Oberkante dieser Anlagen darf
die jeweilige Dachhautoberkante (Firstlinie) bei Satteldachern, Walmdachern und Geneigten Déchern nicht (ibersteigen. Bei
Flachdachern sind diese Anlagen um mindestens 1,0 m von allen GebaudeauRenkanten abzuriicken. Auflenantennen sind generell
unzuldssig.

1.5 Fassadengestaltung

Unzulassig sind:

- Fassadenverkleidungen aus Bitumen- und Kunststoffmaterial,

- Fassadenverkleidungen aus fluoreszierenden Materialien,

- Fassadenverkleidungen von mehr als 30 % der jeweiligen Ansichtsflachen mit polierten Natur-, Kunststein- und Keramikplatten
sowie Natur- und Kunststeinimitationen.

Bei der Fassadengestaltung sind die Verwendung von grellen Farben (z.B. Neonfarben), fluoreszierenden Farben, Volltonfarben und
schwarzer Farbe, die Verwendung glanzender Oberflachen (mit Ausnahme von Glas) sowie die Verwendung spiegelnder Oberflachen
unzulassig.

2. Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke

Standorte fiir bewegliche Abfallbehalter sind so anzuordnen, dass sie von den angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflachen und von
den éffentlichen Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen nicht eingesehen werden kdnnen.

AuRerhalb von Gebauden sind die Standorte fir freistehende Miilltonnen und sog. Unterflursysteme auf mindestens drei Seiten dicht
zu bepflanzen und die vierte Seite bis auf einen hochstens 1,20 m breiten Zugang abzuschirmen. Die den offentlichen Verkehrsflachen
und den offentlichen Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmungen zugewandten Seiten sind dabei in jedem Falle dicht zu
bepflanzen. Gleiches gilt bei der Aufstellung von Miilltonnenschréanken.

3. Werbeanlagen

Innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans gilt die vom Rat der Stadt Rheinbach am 02.12.2019 beschlossene ,Satzung
liber Werbeanlagen und Warenautomaten® der Stadt Rheinbach. Die Festsetzungen der Satzung sind entsprechend anzuwenden.

4, Einfriedungen

Einfriedungen sind ausschlieBlich in Form sichtdurchlassiger Materialien als Zaun sowie in Form laubtragender Hecken zuléssig.
Einfriedungen in Form von Mauern sind generell unzulassig.

Entlang der Strallenbegrenzungslinien der 6ffentlichen Verkehrsflichen und der offentlichen Verkehrsflichen besonderer
Zweckbestimmungen sind Einfriedungen ausschlielich in Form von laubtragenden Hecken bis zu einer Hohe von maximal 1,50 m
zuléssig.

Einfriedungen in Form sichtdurchldssiger Materialien als Zaun entlang der &ffentlichen Verkehrsflachen und der 6ffentlichen
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen sind nur dann zulassig, sofern sie einen Abstand von mindestens 0,50 m zu den
StraRenbegrenzungslinien der offentlichen Verkehrsflachen und der 6ffentlichen Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen
einhalten und innerhalb des Zwischenraums zwischen Einfriedung und den StraRenbegrenzungslinien der 6ffentlichen Verkehrsflachen
und der &ffentlichen Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen laubtragende Heckenanpflanzungen bis zu einer Hohe von
maximal 1,50 m vorgenommen werden.

Innerhalb der festgesetzten Flachen fiir Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizitat (Trafostation) sind Einfriedungen
bis zu einer Héhe von 1,80 m als Zaun in Verbindung mit dem festgesetzten flachenhaften Pflanzgebot pfg 1 zulassig.

Einfriedungen entlang der tbrigen Grundstlicksgrenzen sind bis maximal 1,80 m zuldssig.

Anlage 02

C. HINWEISE

1. Bodendenkmaler

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gréber,
Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Auf die §§ 15
(Entdeckung von Bodendenkmaélern), 16 (Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmélern) und 41 (Ordnungswidrigkeiten) des
Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmaéler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) wird
hingewiesen. Bei Bodenbewegungen auftretende archaologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehdrde
oder dem LVR-Amt fir Bodendenkmalpflege im Rheinland, AuBenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.:02206/9030-0,
Fax: 02206/9030-22, unverzuglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zundchst unveréndert zu erhalten. Die Weisung des
LVR-Amtes fir Bodendenkmalpflege ist fir den Fortgang der Arbeiten abzuwarten. Dem LVR-Amt fir Bodendenkmalpflege im
Rheinland, AuBenstelle Overath, sind Erdarbeiten rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, um baubegleitende, wissenschaftliche
Untersuchungen durchfiihren zu kénnen. Auf § 29 DSchG (Kostentragung) wird hingewiesen.

2. Bodenschutz

Zur Verminderung der durch die BaumaBnahmen bedingten Beeintrachtigungen des Bodens soll ein schichtgerechtes Lagern und
Wiedereinbauen der Boden erfolgen und die Manahmen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgefiihrt werden.

Der bei den Bauarbeiten anfallende Oberboden und der kulturfahige Unterboden soll gem. § 202 BauGB auf dem jeweiligen
Grundstiick zur Herstellung von Vegetationsflachen wieder aufgetragen werden, hierbei ist die DIN 18915 zu beachten. Der Einbau
von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis zuldssig. Das im Rahmen der Baureifmachung des
Grundstiicks anfallende bauschutthaltige oder organoleptisch auffallige Bodenmaterial (z.B. aus Bodenauffillungen) ist
ordnungsgemal zu entsorgen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis,
Sachgebiet "Gewerbliche Abfallwirtschaft" anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasserrechtliche
Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.

Werden bei den Baumalnahmen verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unverziglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt fir
Technischen Umweltschutz zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen (siehe § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz
NRW). Gegebenenfalls sind weitergehende Untersuchungen zur Gefahrdungsabschétzung (Entnahme von Bodenproben,
Durchfiihrung von chemischen Analysen etc.) zu veranlassen. Alle Mafnahmen im Zusammenhang mit schadlichen
Bodenverunreinigungen sind mit dem Amt fiir Technischen Umweltschutz abzustimmen. Bei der Entsorgung von Aushubmaterialien
mit schadlichen Verunreinigungen sind insbesondere die abfallrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

3. Gewadsserschutz

Das Plangebiet liegt innerhalb des geplanten Wasserschutzgebietes Swisttal-Heimerzheim-Ludendorf, Wasserschutzzone Il B des
Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal.

Die unterirdische Lagerung wassergefahrdender (fester, fliissiger, I0slicher) Stoffe ist generell ausgeschlossen. Die oberirdische
Lagerung wassergefahrdender (fester, fliissiger und loslicher) Stoffe ist nur in Lagerbehaltern und bis zu einem Gesamtvolumen aller
Lagerbehalter in Summe bis maximal 20.000 | zul&ssig. Zudem mssen Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender (fester, flissiger
und I8slicher) Stoffe die Anforderungen an eine Lagerung im Wasserschutzgebiet erfiillen. Fir das Plangebiet gilt darliber hinaus die
MaRgabe, dass der Einbau von Recyclingbaustoffen in den Bereichen der geplanten Wasserschutzzone nach vorhergehender
Wasserrechtlicher Erlaubnis nur unter versiegelten Flachen zuléssig ist.

4. Altlasten

Zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ist sicherzustellen, dass nach Fertigstellung
der Gebaude in den verbleibenden unversiegelten Bereichen der Nachweis gefiihrt wird, dass der vorhandene Oberboden die
Priifwerte fir Kinderspielflichen nach Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) einhalt. Wird Fremdmaterial zur
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht auf den Freiflichen aufgebracht, sind die Vorsorgewerte der BBodSchV
(Untersuchung nach § 12 Abs. 3 BBodSchV vor dem Einbau) einzuhalten.

5. Grundwasserschutz

Die Entwasserung von Baugruben bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Der Antrag ist rechtzeitig beim Amt fir Umwelt und
Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises einzureichen. Mit den BaumaRnahmen darf erst begonnen werden, wenn die entsprechenden
wasserrechtlichen Bescheide vorliegen. Betriebsstorungen und sonstige Vorkommnisse, die erwarten lassen, dass wassergefahrdende
Stoffe in das Grundwasser gelangen, sind unverziglich - auBerhalb der Dienstzeiten Uber die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises,
Telefon 02241/12060 - dem Rhein-Sieg-Kreis anzuzeigen. Dabei sind Art, Umfang, Ort und Zeit des Schadensereignisses mdglichst
genau anzugeben.

6. Bergbau

Das Plangebiet ist von durch StimpfungsmaRnahmen des Braunkohletagebaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Das
Plangebiet liegt im Grenzbereich vorhandener Auswirkungen von Siimpfungsmalnahmen. Die Grundwasserabsenkungen werden,
bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohletagebaue, noch Uber einen langeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstande im Plangebiet in den ndchsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht
auszuschlieBen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Simpfungsmalinahmen ein Grundwasseranstieg zu erwarten. Durch
Grundwasserabsenkungen und den spateren Grundwasseranstieg sind Bodenbewegungen méglich. Diese kdnnen bei bestimmten
geologischen Situationen zu Schaden an der Tagesoberflache fiihren. Grundséatzlich kénnen Grundwasserabsenkungen zu
RiRbildungen an Gebauden fiihren. Aus diesem Grund ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens der Grundwasserstand zu
priifen.

7. Kampfmittelbeseitigung

Nach dem Ergebnis der Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) liegen Hinweise auf vermehrte
Kampfhandlungen fiir das Plangebiet vor. Aus diesem Grund wird die Uberpriifung der zu iiberbauenden Flachen auf Kampfmittel
empfohlen. Die Beauftragung zur Kampfmitteluntersuchung erfolgt durch das Formular ,Antrag zur Kampfmitteluntersuchung®, welches
auf der Internetseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes unter:
http://lwww.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp erhaltlich ist. Sofern nach 1945 Aufschittungen
erfolgten, sind diese bis auf das Gelédndeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Feststellung des abzuschiebenden Bereichs und der
weiteren Vorgehensweise ist eine Terminabsprache fiir einen Ortstermin erforderlich. Dazu ist ebenfalls das 0.g. Formular ,Antrag zur
Kampfmitteluntersuchung® zu verwenden.

Bei Erdarbeiten mit erheblich mechanischer Belastung (z.B. Rammarbeiten, Pfahigrindungen, Verbauarbeiten oder vergleichbaren
Arbeiten) wird eine zusatzliche Sicherheitsdetektion empfohlen. Die weitere Vorgehensweise ist dem ,Merkblatt fiir Baugrundeingriffe”
auf der o. g. Internetseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW - Rheinland zu entnehmen. Zudem wird auf die weitere
Informationsmdglichkeit auf der Internetseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verwiesen. Fir Riickmeldungen an den
Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW ist das Aktenzeichen 22.5-3-5382048-324/08/ zu verwenden.

8. Erdbebenzone

Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 1 in der Untergrundklasse R, gemaB der Karte der Erdbebenzonen und
geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni 2006); Karte zur
DIN 4149. In der DIN 4149 (Bauten in deutschen Erdbebengebieten, Ausgabe April 2005, zu erwerben beim Beuth-Verlag GmbH,
Berlin) sind die entsprechenden bautechnischen Mainahmen aufgefihrt.

9. Stadtebauliche und Technische Kriminalpravention

Zum Schutz vor Einbriichen und kriminalitatssteigernden Faktoren wird bei der Planung von Hochbaumafinahmen empfohlen, alle
Geb&ude und Nebenanlagen in Form von Gebauden an sémtlichen Zugangsmdglichkeiten mit einbruchhemmenden Tiren, Fenstern,
Toren und Verschlusssystemen entsprechend den einschldgigen Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen
auszustatten. Die Polizeidienststellen bieten dazu kostenfreie Beratungsmoglichkeiten an. Ein Kontakt ist telefonisch unter der
Rufnummer 0228/157621 oder 0228/157676 oder per E-Mail unter; kkkpo.bonn@polizei.nrw.de mdglich.

10. EnergiesparmaRnahmen

Zur Einsparung von Energie und zur Minimierung der Schadstoffbelastung der Umwelt sind die Bauvorhaben so zu planen und
auszufiihren, dass auf Dauer ein moglichst geringer Energiebedarf besteht. Die Nutzung regenerativer Energien durch den Einbau von
Solarkollektoren, photovoltaische Anlagen und Warmepumpen zur Brauchwassererwarmung und Energieerzeugung sollte vorrangig
sein. Die aktive Solarenergienutzung soll durch Aufbringung von Solaranlagen auf stidorientierten Dachflachen mit einfachen, fir die
Anbringung geeigneter Form und Neigung erfolgen. Zur passiven Solarenergienutzung soll durch den Bau kompakter Gebaude und
durch entstehende Ausrichtung der Fassaden Warmeverlust verhindert werden. Auf die "Verordnung Uber energiesparenden
Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden (Energiesparverordnung EnEV)", sowie das Erneuerbare Energien
Warmegesetz (EEWarmeG) in der jeweils gliltigen Fassung wird verwiesen. Die Werte der Energiesparverordnung sollten mdglichst
unterschritten und der Passivhaus-Standard mdglichst erreicht werden.

11. Richtfunktrassen

Durch das Plangebiet flihrt in Siidwest- / Nordostrichtung eine Richtfunktrasse der Telefonica GmbH & Co. OHG (Linknummer;
306551363). Um mdgliche Beeintrachtigungen von Funkverbindungen zu vermeiden, sind Bauvorhaben bzw. technische Anlagen wie
z.B. Baukrane, Antennen etc. mit einer Hohe von mehr als 200 m i NHN mit dem Betreiber der Richtfunktrasse abzustimmen.

12. Niederschlagswasser

Innerhalb der privaten Grundstiicksflachen wir angeregt, zur Wasserriickhaltung und Brauchwassernutzung die Anlage von Zisternen
0.4. zur Sammlung des nicht schadlich verunreinigten Niederschlagwassers vorzusehen. Zur Entlastung der Kanalisation durch
starken Oberflaichenabfluss und zur Verringerung der nachfolgenden Gewésserbelastung wird empfohlen, MaBnahmen zur
Niederschlagswassersammlung und -nutzung (z.B. Anlage von Einstaudéchern, Griindachern, Sammlung von Niederschlagswasser
zur Bewasserung 0.4.) vorzusehen.

13. DIN-Vorschriften und sonstige Regelwerke
DIN-Vorschriften und sonstige aulerstaatliche Regelwerke, auf die in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, finden jeweils in der

bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung Anwendung. Sie werden in der Stadtverwaltung Rheinbach, Schweigelstrae 23, 53359
Rheinbach, wahrend der Offnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Zeichenerklarung zum Bebauungsplan
Rheinbach Nr. 68 "PallottistraRe”

Art der baulichen Nutzung

(§5Abs. 2Nr.1 und Nr. 2, § 9 Abs.1 Nr.1 und Nr. 5 und Abs. 6 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

Al Gemeinbedarfsflachen, WA
o oo o0 Zweckbestimmung: Schulen

: n : Gemeinbedarfsflachen, Zweckbestimmung: MI
e o e o e sozialen Zwecken dienende Einrichtung

: D N Gemeinbedarfsflachen, Zweckbestimmung:

e oo o0 sportlichen Zwecken dienende Einrichtung

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Mischgebiet (MI)

Mass der baulichen Nutzung
(§5 Abs. 2Nr.1, § 9Abs.1 Nr.1 BauGB ; § 16 BauNVO )

0,4 Grundflachenzahl (GRZ) 2.B. THmax: 189,50 m (i NHN
I Anzahl der maximal 2.B. FHmax: 193,50 m i NHN
zuldssigen Vollgeschosse
Baufelder mit geschossweiser 2.B. AHmax: 195,50 m U NHN
* Beschrankung der Grundflachen

und Bruttorauminhalte

raumliche Zuordnung geschossweise
beschrankter Grundflachen

maximal zuldssige Traufhdhe in
Metern Gber Normalhéhennull
maximal zuldssige Firsthéhe in
Metern Gber Normalhéhennull

maximal zuldssige Attikahdhe in
Metern Gber Normalhéhennull

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

g geschlossene Bauweise i

o offene Bauweise

a abweichende Bauweise e

nur Einzelhduser
zuldssig

Baugrenze

Beschrankung der Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

2 Wo Anzahl der maximal zuléssigen Wohnungen pro Gebaude

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

e StraRenbegrenzungslinie F+R

Zweckbestimmung, hier: FuBgangerbereich

offentliche Verkehrsflachen mit Darstellung
der mdglichen funktionalen Aufteilung

offentliche Verkehrsflachen besonderer

----- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

offentliche Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung, hier: FuB- und Radweg

éffentliche Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung, hier: Verkehrsberuhigter Bereich

offentliche Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung, hier: Fahrradstralte

Flachen fiir Versorgungsanlagen und die Abfallentsorgung
(§5 Abs. 2 Nr. 2b, Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

0 Flachen fiir die Entsorgung O

Zweckbestimmung hier: Abfall

Flachen fiir die Versorgung
Zweckbestimmung hier: Elektrizitat

dffentliche Griinflachen

Zweckbestimmung hier: Parkanlage

Griinflachen
(§5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
offentliche Griinflachen offentliche Griinflachen
. Zweckbestimmung hier: Verkehrsgriin Zweckbestimmung hier: Spielplatz

private Grinflachen

im Sinne des Bundesimmissionsschutzgestzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren

bauliche Vorkehrungen im Sinne passiver
Schallschutzmanahmen erforderlich

bauliche Vorkehrungen im Sinne aktiver (immissions-
reduzierender) SchallschutzmafRnahmen erforderlich

Baumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, Bindungen fiir den Erhalt von

ooooooooooo

Pflanzgebot Einzelbaume S g1 o
innerhalb offentlicher Flachen ; Pe 9

ooooooooooo

"ﬁ Pflanzgebot Einzelbdume
innerhalb privater Flachen

flachenhaftes Pflanzgebot innerhalb der Flachen fiir
Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung: Elekrizitat

Pflanzbindung Einzelbdume

Stadterhaltung und Denkmalschutz
(§ 5Abs. 4, und § 9 Abs. 6. BauGB)

: Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale),
die dem Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen

" e 3

I 1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs |
[ | des Bebauungsplans § 9 Abs. 7 BauGB ! ‘

FD/SD/
—o—o Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen WD/ GD

e—6—=5 Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen 20°-45°

. Angaben der Bestandsvermessung, hier:
44— sD z. B. Firsthdhe / Firstrichtung /
Anzahl der Vollgeschosse / Dachform

Fullschema der Nutzungsschablone:

Artder
bauiichen Bauweise
Nutzung

Mal der Anzahl der max.

baulichen 2uléssigen

Nutzung Wohnungen
pro Gebaude

zulssige 2ulissige
Dachform Dachneigung
(Hauptgebéude) | (Hauptgebéude)

Flachen fiir Uberdachte Stellplatze

zuldssige Dachform der Hauptgebaude hier:
Flachdach / Satteldach /
Walmdach / Geneigte Décher

mindestens bis maximal zuldssige
Dachneigung von Hauptgebauden

STADT RHEINBACH

Der BlUrgermeister

Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68
"Pallottistralle"
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Fachbereich V, Planung und Umwelt
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