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7.2 Ergebnisse der Verkehrserhebung 
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Zst.: 07
10.09.2020
07:30 - 08:30 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 07

Kfz
361
109
412
441

SV>3,5t
8
3
11
11
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Zst.: 07
10.09.2020
17:00 - 18:00 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 07

Kfz
499
117
582
599

SV>3,5t
0
0
0
0
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Zst.: 07
10.09.2020
00:00 - 24:00 Uhr 
24-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 07

Kfz
5639
1350
6353
6671

SV>3,5t
51
29
74
77
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Zst.: 08
10.09.2020
10:30 - 11:30 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 08

Kfz
41
446
44
399
465

SV>3,5t
3
9
0
6
9
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Zst.: 08
10.09.2020
17:00 - 18:00 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 08

Kfz
61
583
58
510
606

SV>3,5t
1
1
0
0
1
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Zst.: 08
10.09.2020
00:00 - 24:00 Uhr 
24-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 08

Kfz
724
6973
663
6044
7202

SV>3,5t
24
66
1
43
67
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / L493

Zst.: 09
10.09.2020
07:00 - 08:00 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 09

Kfz
817
625
152
592
1093

SV>3,5t
24
10
5
17
28

Seite 48/213



Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / L493

Zst.: 09
10.09.2020
15:30 - 16:30 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 09

Kfz
917
615
316
656
1252

SV>3,5t
20
15
8
15
29
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / L493

Zst.: 09
10.09.2020
06:00 - 10:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 09

Kfz
2309
1632
604
1787
3166

SV>3,5t
71
30
20
55
88
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstereifeler Straße / L493

Zst.: 09
10.09.2020
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 09

Kfz
3150
2393
1016
2411
4485

SV>3,5t
49
25
17
37
64
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Verkehrserhebung Rheinbach

KV Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Zst.: 10
10.09.2020
07:30 - 08:30 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 10

Kfz
674
800
487
123
1042

SV>3,5t
37
40
9
4
45
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Verkehrserhebung Rheinbach

KV Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Zst.: 10
10.09.2020
17:00 - 18:00 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 10

Kfz
810
1099
684
247
1420

SV>3,5t
22
23
1
0
23
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Verkehrserhebung Rheinbach

KV Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Zst.: 10
10.09.2020
06:00 - 10:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 10

Kfz
1976
2590
1575
463
3302

SV>3,5t
119
124
20
9
136
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Verkehrserhebung Rheinbach

KV Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Zst.: 10
10.09.2020
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 10

Kfz
3015
4141
2590
828
5287

SV>3,5t
95
103
18
0
108

Seite 55/213



Verkehrserhebung Rheinbach

Münstergäßchen / Schumannstraße

Zst.: 11
10.09.2020
07:15 - 08:15 Uhr 
Morgenspitze

N

6 0
4 0
5 0
15 0

8 0 M
ün

st
er

gä
ßc

he
n

2

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 11

Kfz
73
23
75
7
89

SV>3,5t
0
0
0
0
0
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstergäßchen / Schumannstraße

Zst.: 11
10.09.2020
15:30 - 16:30 Uhr 
Abendspitze

N

13 0
4 0
15 0
32 0

12 0 M
ün

st
er

gä
ßc

he
n

2

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 11

Kfz
71
44
69
12
98

SV>3,5t
0
0
0
0
0
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Verkehrserhebung Rheinbach

Münstergäßchen / Schumannstraße

Zst.: 11
10.09.2020
06:00 - 10:00 Uhr 
4-h-Block

N

21 1
9 0
19 0
49 1

12 0 M
ün

st
er

gä
ßc

he
n

2

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 11

Kfz
142
61
140
25
184

SV>3,5t
1
1
2
2
3

Seite 58/213



Verkehrserhebung Rheinbach

Münstergäßchen / Schumannstraße

Zst.: 11
10.09.2020
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N

46 0
11 0
38 0
95 0

17 0 M
ün

st
er

gä
ßc

he
n

2

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 11

Kfz
220
112
210
38
290

SV>3,5t
0
0
0
0
0
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Münstergäßchen

Zst.: 12
10.09.2020
07:15 - 08:15 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4
Zst.: 12

Kfz
2
116
114
116

SV>3,5t
0
3
3
3
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Münstergäßchen

Zst.: 12
10.09.2020
15:30 - 16:30 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4
Zst.: 12

Kfz
7
142
143
146

SV>3,5t
0
4
4
4
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Münstergäßchen

Zst.: 12
10.09.2020
06:00 - 10:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4
Zst.: 12

Kfz
13
294
299
303

SV>3,5t
0
10
10
10
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Münstergäßchen

Zst.: 12
10.09.2020
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4
Zst.: 12

Kfz
24
439
447
455

SV>3,5t
0
6
6
6
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Martinstraße

Zst.: 13
10.09.2020
07:30 - 08:30 Uhr 
Morgenspitze

N

0 0
2 0
75 2
77 2

12
3 2

Pa
rk

pl
az

t b
ei

m
 W

as
se

rtu
rm

2

16
1

432
24

6
0

454
25191

15

Martinstraße

3

2
0

85
2

16
6

15
40

3
29

3
20 563

27

Martinstraße

1

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 13

Kfz
856
200
645
169
935

SV>3,5t
47
4
40
5
48
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Martinstraße

Zst.: 13
10.09.2020
15:30 - 16:30 Uhr 
Abendspitze

N

8 0
3 0
142 1
153 1

17
0 0

Pa
rk

pl
az

t b
ei

m
 W

as
se

rtu
rm

2

20
1

330
10

13
0

363
11396

7

Martinstraße

3

2
0

12
9

0
35

0
6

41
1

52
2

7 507
13

Martinstraße

1

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 13

Kfz
1029
323
759
163
1137

SV>3,5t
20
1
18
5
22
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Martinstraße

Zst.: 13
10.09.2020
06:00 - 10:00 Uhr 
4-h-Block

N

6 0
14 0
195 3
215 3

32
7 3

Pa
rk

pl
az

t b
ei

m
 W

as
se

rtu
rm

2

37
1

1398
40

14
0

1449
41642

39

Martinstraße

3

3
0

23
6

3
58

6
38

10
0

5
92

5
46 1754

47

Martinstraße

1

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 13

Kfz
2679
542
2091
438
2875

SV>3,5t
93
6
80
13
96
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Martinstraße

Zst.: 13
10.09.2020
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N

32 0
21 0
431 3
484 3

50
8 1

Pa
rk

pl
az

t b
ei

m
 W

as
se

rtu
rm

2

69
1

1161
29

36
0

1266
301578

22

Martinstraße

3

4
0

37
4

1
14

47
21

13
7

2
19

62
24 1751

35

Martinstraße

1

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 13

Kfz
3713
992
2844
579
4064

SV>3,5t
59
4
52
7
61
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Schumannstraße

Zst.: 14
10.09.2020
07:15 - 08:15 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 14

Kfz
70
147
87
122
213

SV>3,5t
0
3
0
3
3
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Schumannstraße

Zst.: 14
10.09.2020
15:30 - 16:30 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 14

Kfz
70
162
50
146
214

SV>3,5t
0
4
0
4
4
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Schumannstraße

Zst.: 14
10.09.2020
06:00 - 10:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 14

Kfz
141
370
170
311
496

SV>3,5t
2
9
2
9
11
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Verkehrserhebung Rheinbach

Turmstraße / Schumannstraße

Zst.: 14
10.09.2020
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3
Arm 4
Zst.: 14

Kfz
215
541
195
457
704

SV>3,5t
0
6
0
6
6
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7.3 Ergebnisse der Verkehrserzeugung 
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Programm Ver_Bau                        Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)  ©  Dr. Bosserhoff

3.1  Wohngebiete (WS, WR, WA, WB):  Abschätzung der Strukturgrößen (Zahl der Einwohner und Beschäftigten)  
Hinweis: Wenn verkehrsintensive Einrichtungen im Gebiet sind, müssen zusätzlich deren Verkehrsaufkommen nach Kapitel 3.5 ermittelt werden. 

Hinweis: Wenn die Anzahl der Einwohner bekannt ist, ist diese in der Tabelle am Schluss  im fett umrahmten Teil einzutragen.

(3.1.3) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Brutto-Baulandfläche und Einwohnerdichte 

Gebiet Nutzung Fläche

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe

(3.1.4) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Netto-Baulandfläche und Einwohnerdichte (abhängig von dem Baugebietstyp) 

Gebiet Nutzung Fläche

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe

Einwohner

Einwohner

Einwohner-
dichte

Einwohner-

EW/ha

EW/ha

dichte

 Lizenz für:  PTV Transport Consult GmbH (Karlsruhe/Berlin/Dresden/Düsseldorf) und PTV AG (Karlsruhe/Berlin)

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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Programm Ver_Bau  Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung  ©  Dr. Bosserhoff

(3.1.4) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Netto-Baulandfläche und Einwohnerdichte (abhängig von der Bebauungsart) 

Gebiet Nutzung Fläche

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe

(3.1.5) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Zahl der Wohneinheiten und die Haushaltsgröße 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max
WA 56 56 3,0 3,5 168 196

Summe 56 56 168 196

Wohneinheiten

EW/WE

Einwohner

EinwohnerHaushaltsgröße

Einwohner-
dichte

EW/ha

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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Programm Ver_Bau  Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung  ©  Dr. Bosserhoff

(3.1.5) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Geschossfläche oder die Wohnfläche/Nutzfläche 

Gebiet Nutzung BGF
WFL

in qm
Max Min Min Max

WA

Summe

(3.1.6) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Grundstücksfläche (Wohnbaufläche) und die Grund-/Geschossflächenzahl 

Gebiet Nutzung Grundst.- GFZ BGF
fläche

in qm GFZ in qm
Max Min Min Max

WA

Summe

Fläche/EW

Einwohner

Einwohner

 BGF/EW

BGF/Einwohner

BGF/Einwohner
WFL/Einwohner

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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Programm Ver_Bau  Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung  ©  Dr. Bosserhoff

(3.1.3) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Brutto-Baulandfläche (nur auszufüllen, wenn gewerbliche Nutzung anzunehmen ist)

Gebiet Nutzung Fläche Beschäftigte/ha

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe 

(3.1.4) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Netto-Baulandfläche (nur auszufüllen, wenn gewerbliche Nutzung anzunehmen ist)

Gebiet Nutzung Fläche Beschäftigte/ha

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe 

Beschäftigte

Beschäftigte

B/ha

B/ha

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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Programm Ver_Bau  Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung  ©  Dr. Bosserhoff

Zusammenstellung der Ergebnisse der Einwohneranzahl

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 168 196 168 196

Summe 168 196 168 196

Zusammenstellung der Ergebnisse für die Beschäftigtenanzahl 

Gebiet Nutzung Beschäftigte

Min Max Min Max Min Max
WA

Summe

 Bruttobaulandfläche  Nettobaulandfläche Verkehrsabschätzung
Gewählte Anzahl fürAbschätzung über Abschätzung über

BeschäftigteBeschäftigte

Einwohner Einwohner

Abschätzung über

Einwohner Einwohner

Gewählte Anzahl für
Verkehrsabschätzung

Einwohner

Abschätzung über
GFZ

Abschätzung über Abschätzung über Abschätzung über

EinwohnerEinwohner

BGF/NFL
Abschätzung über

Wohneinheiten Bruttobaulandfläche  Nettobaulandfläche  Nettobaulandfläche

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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Programm Ver_Bau  Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)  ©  Dr. Bosserhoff

3.2  Wohngebiete (WS, WR, WA, WB):  Abschätzung des Verkehrsaufkommens    

Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgrößen"  in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewählte Einwohnerzahl verwendet. 

Wohnnutzung: Einwohnerverkehr
Gebiet Nutzung Wege/ Wege/Werktag Anteil der Wege/Werktag MIV-Anteil

Einwohner/d Einw.wege Einwohner
außerhalb

des Gebiets
Min Max Min Max Min Max in % Min Max Min Max Min Max

WA 168 196 3,5 4,0 588 784 10 529 706 53 53 216 288
0
0
0
0

Summe 168 196 588 784 529 706 216 288

Wohnnutzung: Besucherverkehr
Gebiet Nutzung Anteil Wege/Werktag Pkw-Fahrten/d

des
Besucher-
verkehrs

in % Min Max Min Max Min Max
WA 5 29 39 53 53 12 16

0
0
0
0

Summe 29 39 12 16

Pkw-Fahrten/d

in %

Einwohner

in %

gebietsbezogen
1,3

Pers./Pkw

Besucher
1,3

Pers./Pkw

Einwohner

Besucher Besucher

insgesamt

MIV-Anteil

Wege/EW/d

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Verkehrsaufkommen"
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Programm Ver_Bau  Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung  ©  Dr. Bosserhoff

Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Abschätzung des Verkehrsaufkommens 

Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgrößen"  in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewählte Beschäftigtenzahl verwendet. 

Gewerbliche Nutzung: Beschäftigtenverkehr (nur auszufüllen, wenn Beschäftigtenzahl >0)
Gebiet Nutzung Beschäftigte Anwe- Wege/ Wege/Werktag Pkw- Pkw-Fahrten/

senheit Beschäftigtem/d Besetzung Werktag

in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

WA 100
100
100
100
100

Summe

Gewerbliche Nutzung: Kundenverkehr (nur auszufüllen, wenn Beschäftigtenzahl >0)
Gebiet Nutzung Beschäftigte Wege/ Wege/Werktag Pkw- Pkw-Fahrten/

Beschäftigtem/d Besetzung Werktag

Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

WA

Summe 

in %

MIV-Anteil

Wege/B/d

in %Wege/B/d

MIV-Anteil

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Verkehrsaufkommen"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Abschätzung des Verkehrsaufkommens 

Gebietsbezogener Wirtschaftsverkehr und Gesamtverkehr
Gebiet Nutzung Einwohner Kfz-Fahrten/ Beschäftigte Kfz-Fahrten/ Kfz-Fahrten/

Einwohner/d Beschäftigtem/d Werktag

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 168 196 17 20 245 324

Summe 168 196 17 20 245 324

0,10

Kfz-Fahrten/
Werktag

WirtschaftsverkehrWiV-F/EW/d WiV-F/B/d

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Verkehrsaufkommen"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Gesamtverkehr 

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr  [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 529 706 29 39 559 745

Summe 529 706 29 39 559 745

Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Gewerbliche NutzungWohnnutzung
Kunden-Verkehr

Gesamtverkehr
Beschäftigten-V.

Wege/FahrtenWege/Fahrten Wege/Fahrten

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Gesamtverkehr, ÖPNV"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): ÖPNV 

ÖPNV-Anteile: 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Tagesbelastungen im ÖPNV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit ÖPNV] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 19 25 1 1 20 26

Summe 19 25 1 1 20 26

Gesamtverkehr
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

ÖPNV-Fahrten ÖPNV-FahrtenÖPNV-Fahrten ÖPNV-Fahrten ÖPNV-Fahrten

ÖPNV-Anteil ÖPNV-Anteil

Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr
Wohnnutzung Gewerbliche Nutzung

in % in % in % in %
ÖPNV-Anteil ÖPNV-Anteil

Wohnnutzung
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Gewerbliche Nutzung
Kunden-VerkehrBeschäftigten-V.
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Gesamtverkehr 

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr  [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 529 706 29 39 559 745

Summe 529 706 29 39 559 745

Gesamtverkehr
Beschäftigten-V.

Wege/FahrtenWege/Fahrten Wege/Fahrten
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Gewerbliche NutzungWohnnutzung
Kunden-Verkehr

Wege/Fahrten Wege/Fahrten

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Gesamtverkehr, NMIV"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Nicht-Motorisierter Inidivdualverkehr zu Fuß oder per Rad (NMIV) 

NMIV-Anteile: 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 44 44 44 44 44 44 44 44

Tagesbelastungen im NMIV: Gebietsbezogener Verkehr [Wege im NMIV] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Wege mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 233 310 13 17 246 327

Summe 233 310 13 17 246 327

Kunden-Verkehr
Gewerbliche Nutzung

Beschäftigten-V.
Wohnnutzung

Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

in % in % in % in %
NMV-Anteil NMIV-AnteilNMIV-Anteil NMIV-Anteil

Gesamtverkehr
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr

Wohnnutzung Gewerbliche Nutzung

NMIV-Wege NMIV-WegeNMIV-Wege NMIV-Wege NMIV-Wege
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Kfz-Verkehr 

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Gebietsbezogener Verkehr  [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]:   Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 216 288 12 16 17 20 245 324

Summe 216 288 12 16 17 20 245 324

Binnenverkehrs-Anteile im Pkw-Verkehr (Anteile der Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet):

Gebiet Nutzung

WA 0
0

0

0
0

0

0
0

Wirtschafts-Verkehr
Wohnnutzung Gewerbliche Nutzung

0
0

Besucher-Verkehr
Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.

0
0

0

Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.
in % in % in %

Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.

0
0

Kfz-Fahrten

0

Gewerbliche Nutzung
Kunden-Verkehr

Kunden-Verkehr

Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Einwohner-Verkehr

Beschäftigten-V.
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Pkw-Fahrten

Wirtschafts-Verkehr

0

Wohnnutzung Gesamtverkehr
Wirtschafts-Verkehr

Beschäftigten-V. Wirtschafts-Verkehr

in % in % in %

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Kfz-Verkehr 

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Quell-/Zielverkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]:   Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt 
ohne Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 216 288 12 16 17 20 245 324

Summe 216 288 12 16 17 20 245 324

Richtungsbezogene Kfz-Tagesbelastungen im Quell-/Zielverkehr [Pkw/Lkw/Kfz]:  Fahrzeuge/24h*Richtung 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 108 144 6 8 9 10 123 162

Summe 108 144 6 8 9 10 123 162

Summe 143

Beschäftigten-V.

0

Pkw
Kunden-Verkehr

Quell-/Zielverkehr

Kfz

Mittelwert

Gewerbliche Nutzung

Mittelwert

Pkw-Fahrten

Pkw

Pkw-Fahrten Kfz-FahrtenKfz-Fahrten

Pkw

Wohnnutzung

Wohnnutzung

Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten

0

Wirtschafts-Verkehr
Kfz

Mittelwert

Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr Wirtschafts-Verkehr
Pkw

0
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert

126 7 10

Kfz

Kfz-Fahrten

Gesamtverkehr
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr

Gewerbliche Nutzung

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Kfz-Verkehr"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Quellverkehr  [Fahrzeuge/h*Richtung] 

Stunde Gesamt- Stunde
Verkehr

143
Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Kfz

00-01 0,40 1 0,40 0 0,00 0 0 0 0 1 00-01
01-02 0,20 0 0,20 0 0,00 0 0 0 0 0 01-02
02-03 0,10 0 0,10 0 0,00 0 0 0 0 0 02-03
03-04 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 03-04
04-05 1,10 1 1,10 0 0,00 0 0 0 0 1 04-05
05-06 3,40 4 3,40 0 1,00 0 0 0 0 5 05-06
06-07 10,50 13 10,50 1 1,75 0 0 0 0 14 06-07
07-08 11,00 14 11,00 1 4,75 0 0 0 0 15 07-08 Maximum
08-09 7,20 9 7,20 1 6,50 1 0 0 0 10 08-09
09-10 6,40 8 6,40 0 8,25 1 0 0 0 9 09-10
10-11 4,80 6 4,80 0 9,00 1 0 0 0 7 10-11
11-12 3,90 5 3,90 0 10,25 1 0 0 0 6 11-12
12-13 3,60 5 3,60 0 8,75 1 0 0 0 6 12-13
13-14 2,30 3 2,30 0 7,75 1 0 0 0 4 13-14
14-15 2,70 3 2,70 0 5,60 1 0 0 0 4 14-15
15-16 3,20 4 3,20 0 7,00 1 0 0 0 5 15-16
16-17 4,00 5 4,00 0 8,75 1 0 0 0 6 16-17
17-18 5,30 7 5,30 0 7,00 1 0 0 0 8 17-18
18-19 7,60 10 7,60 1 5,25 1 0 0 0 11 18-19
19-20 5,20 7 5,20 0 3,75 0 0 0 0 7 19-20
20-21 3,60 5 3,60 0 1,75 0 0 0 0 5 20-21
21-22 5,40 7 5,40 0 1,00 0 0 0 0 7 21-22
22-23 4,60 6 4,60 0 1,25 0 0 0 0 6 22-23
23-24 3,80 5 3,80 0 0,65 0 0 0 0 5 23-24

Summe 100,30 126 100,30 7 100,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 143 Summe
Komment. 15 Maximum

Wirtschafts-Verkehr
Bezugswert

0
Bezugswert

0
Bezugswert

Mittelwert des täglichen Quellverkehrs der Summe aller Gebiete in Kfz

Bezugswert Bezugswert Bezugswert

Gewerbliche Nutzung
Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-VerkehrEinwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Wohnnutzung

Bezugswert

0126 7 10

Datei 01 Wohnen_Dreeser-Weg.xlsx  Arbeitsblatt "Kfz-Stundenwerte"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Zielverkehr  [Fahrzeuge/h*Richtung] 

Stunde Gesamt- Stunde
Verkehr

143
Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Kfz

00-01 0,60 1 0,40 0 0,00 0 0 0 0 1 00-01
01-02 0,00 0 0,20 0 0,00 0 0 0 0 0 01-02
02-03 0,00 0 0,10 0 0,00 0 0 0 0 0 02-03
03-04 0,80 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1 03-04
04-05 3,00 4 1,10 0 0,25 0 0 0 0 4 04-05
05-06 4,50 6 3,40 0 1,50 0 0 0 0 6 05-06
06-07 5,00 6 10,50 1 3,00 0 0 0 0 7 06-07
07-08 3,90 5 11,00 1 8,00 1 0 0 0 6 07-08
08-09 3,10 4 7,20 1 10,40 1 0 0 0 5 08-09
09-10 2,70 3 6,40 0 8,75 1 0 0 0 5 09-10
10-11 2,90 4 4,80 0 10,25 1 0 0 0 5 10-11
11-12 3,90 5 3,90 0 9,90 1 0 0 0 6 11-12
12-13 2,20 3 3,60 0 7,00 1 0 0 0 4 12-13
13-14 2,70 3 2,30 0 6,50 1 0 0 0 4 13-14
14-15 4,80 6 2,70 0 6,00 1 0 0 0 7 14-15
15-16 4,70 6 3,20 0 7,75 1 0 0 0 7 15-16
16-17 10,30 13 4,00 0 6,75 1 0 0 0 14 16-17
17-18 13,00 16 5,30 0 5,00 1 0 0 0 17 17-18 Maximum
18-19 10,00 13 7,60 1 3,75 0 0 0 0 14 18-19
19-20 9,50 12 5,20 0 3,25 0 0 0 0 13 19-20
20-21 7,70 10 3,60 0 1,45 0 0 0 0 10 20-21
21-22 3,70 5 5,40 0 0,25 0 0 0 0 5 21-22
22-23 0,80 1 4,60 0 0,25 0 0 0 0 1 22-23
23-24 0,50 1 3,80 0 0,00 0 0 0 0 1 23-24

Summe 100,30 126 100,30 7 100,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 143 Summe
Komment. 17 Maximum
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Bezugswert
Besucher-Verkehr Wirtschafts-Verkehr

Wohnnutzung

Mittelwert des täglichen Zielverkehrs der Summe aller Gebiete in Kfz

Wirtschafts-Verkehr
Bezugswert

126 7 10

Einwohner-Verkehr

Bezugswert

0

Gewerbliche Nutzung

Bezugswert
Kunden-Verkehr

0

Beschäftigten-V.
Bezugswert BezugswertBezugswert

0
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Parkplatzbelegung je Stunde im Personenverkehr [Pkw]

siehe HSVV-Vorgehen: Arbeitsblatt "Kfz-Stundenwerte"Datei HSVV-Wohnen.xls
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3.1  Wohngebiete (WS, WR, WA, WB):  Abschätzung der Strukturgrößen (Zahl der Einwohner und Beschäftigten)  
Hinweis: Wenn verkehrsintensive Einrichtungen im Gebiet sind, müssen zusätzlich deren Verkehrsaufkommen nach Kapitel 3.5 ermittelt werden. 

Hinweis: Wenn die Anzahl der Einwohner bekannt ist, ist diese in der Tabelle am Schluss  im fett umrahmten Teil einzutragen.

(3.1.3) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Brutto-Baulandfläche und Einwohnerdichte 

Gebiet Nutzung Fläche

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe

(3.1.4) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Netto-Baulandfläche und Einwohnerdichte (abhängig von dem Baugebietstyp) 

Gebiet Nutzung Fläche

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe

Einwohner

Einwohner

Einwohner-
dichte

Einwohner-

EW/ha

EW/ha

dichte

 Lizenz für:  PTV Transport Consult GmbH (Karlsruhe/Berlin/Dresden/Düsseldorf) und PTV AG (Karlsruhe/Berlin)

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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(3.1.4) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Netto-Baulandfläche und Einwohnerdichte (abhängig von der Bebauungsart) 

Gebiet Nutzung Fläche

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe

(3.1.5) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Zahl der Wohneinheiten und die Haushaltsgröße 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max
WA 33 33 3,0 3,5 99 116

Summe 33 33 99 116

Wohneinheiten

EW/WE

Einwohner

EinwohnerHaushaltsgröße

Einwohner-
dichte

EW/ha

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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(3.1.5) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Geschossfläche oder die Wohnfläche/Nutzfläche 

Gebiet Nutzung BGF
WFL

in qm
Max Min Min Max

WA

Summe

(3.1.6) Abschätzung der Einwohneranzahl über die Grundstücksfläche (Wohnbaufläche) und die Grund-/Geschossflächenzahl 

Gebiet Nutzung Grundst.- GFZ BGF
fläche

in qm GFZ in qm
Max Min Min Max

WA

Summe

Fläche/EW

Einwohner

Einwohner

 BGF/EW

BGF/Einwohner

BGF/Einwohner
WFL/Einwohner

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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(3.1.3) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Brutto-Baulandfläche (nur auszufüllen, wenn gewerbliche Nutzung anzunehmen ist)

Gebiet Nutzung Fläche Beschäftigte/ha

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe 

(3.1.4) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Netto-Baulandfläche (nur auszufüllen, wenn gewerbliche Nutzung anzunehmen ist)

Gebiet Nutzung Fläche Beschäftigte/ha

in ha
Min Max Min Max

WA

Summe 

Beschäftigte

Beschäftigte

B/ha

B/ha

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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Zusammenstellung der Ergebnisse der Einwohneranzahl

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 99 116 99 116

Summe 99 116 99 116

Zusammenstellung der Ergebnisse für die Beschäftigtenanzahl 

Gebiet Nutzung Beschäftigte

Min Max Min Max Min Max
WA

Summe

 Bruttobaulandfläche  Nettobaulandfläche Verkehrsabschätzung
Gewählte Anzahl fürAbschätzung über Abschätzung über

BeschäftigteBeschäftigte

Einwohner Einwohner

Abschätzung über

Einwohner Einwohner

Gewählte Anzahl für
Verkehrsabschätzung

Einwohner

Abschätzung über
GFZ

Abschätzung über Abschätzung über Abschätzung über

EinwohnerEinwohner

BGF/NFL
Abschätzung über

Wohneinheiten Bruttobaulandfläche  Nettobaulandfläche  Nettobaulandfläche

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Strukturgrößen"
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3.2  Wohngebiete (WS, WR, WA, WB):  Abschätzung des Verkehrsaufkommens    

Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgrößen"  in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewählte Einwohnerzahl verwendet. 

Wohnnutzung: Einwohnerverkehr
Gebiet Nutzung Wege/ Wege/Werktag Anteil der Wege/Werktag MIV-Anteil

Einwohner/d Einw.wege Einwohner
außerhalb

des Gebiets
Min Max Min Max Min Max in % Min Max Min Max Min Max

WA 99 116 3,5 4,0 347 464 10 312 418 53 53 127 170
0
0
0
0

Summe 99 116 347 464 312 418 127 170

Wohnnutzung: Besucherverkehr
Gebiet Nutzung Anteil Wege/Werktag Pkw-Fahrten/d

des
Besucher-
verkehrs

in % Min Max Min Max Min Max
WA 5 17 23 53 53 7 9

0
0
0
0

Summe 17 23 7 9

Pkw-Fahrten/d

in %

Einwohner

in %

gebietsbezogen
1,3

Pers./Pkw

Besucher
1,3

Pers./Pkw

Einwohner

Besucher Besucher

insgesamt

MIV-Anteil

Wege/EW/d

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Verkehrsaufkommen"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Abschätzung des Verkehrsaufkommens 

Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgrößen"  in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewählte Beschäftigtenzahl verwendet. 

Gewerbliche Nutzung: Beschäftigtenverkehr (nur auszufüllen, wenn Beschäftigtenzahl >0)
Gebiet Nutzung Beschäftigte Anwe- Wege/ Wege/Werktag Pkw- Pkw-Fahrten/

senheit Beschäftigtem/d Besetzung Werktag

in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

WA 100
100
100
100
100

Summe

Gewerbliche Nutzung: Kundenverkehr (nur auszufüllen, wenn Beschäftigtenzahl >0)
Gebiet Nutzung Beschäftigte Wege/ Wege/Werktag Pkw- Pkw-Fahrten/

Beschäftigtem/d Besetzung Werktag

Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

WA

Summe 

in %

MIV-Anteil

Wege/B/d

in %Wege/B/d

MIV-Anteil

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Verkehrsaufkommen"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Abschätzung des Verkehrsaufkommens 

Gebietsbezogener Wirtschaftsverkehr und Gesamtverkehr
Gebiet Nutzung Einwohner Kfz-Fahrten/ Beschäftigte Kfz-Fahrten/ Kfz-Fahrten/

Einwohner/d Beschäftigtem/d Werktag

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 99 116 10 12 144 191

Summe 99 116 10 12 144 191

0,10

Kfz-Fahrten/
Werktag

WirtschaftsverkehrWiV-F/EW/d WiV-F/B/d
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Gesamtverkehr 

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr  [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 312 418 17 23 329 441

Summe 312 418 17 23 329 441

Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Gewerbliche NutzungWohnnutzung
Kunden-Verkehr

Gesamtverkehr
Beschäftigten-V.

Wege/FahrtenWege/Fahrten Wege/Fahrten

Datei 02 Wohnen_Münstereifeler_Str.xlsx  Arbeitsblatt "Gesamtverkehr, ÖPNV"
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): ÖPNV 

ÖPNV-Anteile: 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Tagesbelastungen im ÖPNV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit ÖPNV] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 11 15 1 1 12 16

Summe 11 15 1 1 12 16

Gesamtverkehr
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

ÖPNV-Fahrten ÖPNV-FahrtenÖPNV-Fahrten ÖPNV-Fahrten ÖPNV-Fahrten

ÖPNV-Anteil ÖPNV-Anteil

Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr
Wohnnutzung Gewerbliche Nutzung

in % in % in % in %
ÖPNV-Anteil ÖPNV-Anteil

Wohnnutzung
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Gewerbliche Nutzung
Kunden-VerkehrBeschäftigten-V.
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Gesamtverkehr 

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr  [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 312 418 17 23 329 441

Summe 312 418 17 23 329 441

Gesamtverkehr
Beschäftigten-V.

Wege/FahrtenWege/Fahrten Wege/Fahrten
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Gewerbliche NutzungWohnnutzung
Kunden-Verkehr

Wege/Fahrten Wege/Fahrten
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Nicht-Motorisierter Inidivdualverkehr zu Fuß oder per Rad (NMIV) 

NMIV-Anteile: 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 44 44 44 44 44 44 44 44

Tagesbelastungen im NMIV: Gebietsbezogener Verkehr [Wege im NMIV] 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Wege mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 137 184 8 10 145 194

Summe 137 184 8 10 145 194

Kunden-Verkehr
Gewerbliche Nutzung

Beschäftigten-V.
Wohnnutzung

Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

in % in % in % in %
NMV-Anteil NMIV-AnteilNMIV-Anteil NMIV-Anteil

Gesamtverkehr
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr

Wohnnutzung Gewerbliche Nutzung

NMIV-Wege NMIV-WegeNMIV-Wege NMIV-Wege NMIV-Wege
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Kfz-Verkehr 

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Gebietsbezogener Verkehr  [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]:   Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt 
 Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 127 170 7 9 10 12 144 191

Summe 127 170 7 9 10 12 144 191

Binnenverkehrs-Anteile im Pkw-Verkehr (Anteile der Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet):

Gebiet Nutzung

WA 0
0

0

0
0

0

0
0

Wirtschafts-Verkehr
Wohnnutzung Gewerbliche Nutzung

0
0

Besucher-Verkehr
Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.

0
0

0

Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.
in % in % in %

Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.

0
0

Kfz-Fahrten

0

Gewerbliche Nutzung
Kunden-Verkehr

Kunden-Verkehr

Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Einwohner-Verkehr

Beschäftigten-V.
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Pkw-Fahrten

Wirtschafts-Verkehr

0

Wohnnutzung Gesamtverkehr
Wirtschafts-Verkehr

Beschäftigten-V. Wirtschafts-Verkehr

in % in % in %

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Kfz-Verkehr 

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Quell-/Zielverkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]:   Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt 
ohne Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 127 170 7 9 10 12 144 191

Summe 127 170 7 9 10 12 144 191

Richtungsbezogene Kfz-Tagesbelastungen im Quell-/Zielverkehr [Pkw/Lkw/Kfz]:  Fahrzeuge/24h*Richtung 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
WA 64 85 4 5 5 6 73 96

Summe 64 85 4 5 5 6 73 96

Summe 85

Beschäftigten-V.

0

Pkw
Kunden-Verkehr

Quell-/Zielverkehr

Kfz

Mittelwert

Gewerbliche Nutzung

Mittelwert

Pkw-Fahrten

Pkw

Pkw-Fahrten Kfz-FahrtenKfz-Fahrten

Pkw

Wohnnutzung

Wohnnutzung

Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten

0

Wirtschafts-Verkehr
Kfz

Mittelwert

Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr Wirtschafts-Verkehr
Pkw

0
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert

75 5 6

Kfz

Kfz-Fahrten

Gesamtverkehr
Einwohner-Verkehr Besucher-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr

Gewerbliche Nutzung
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Quellverkehr  [Fahrzeuge/h*Richtung] 

Stunde Gesamt- Stunde
Verkehr

86
Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Kfz

00-01 0,40 0 0,40 0 0,00 0 0 0 0 0 00-01
01-02 0,20 0 0,20 0 0,00 0 0 0 0 0 01-02
02-03 0,10 0 0,10 0 0,00 0 0 0 0 0 02-03
03-04 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 03-04
04-05 1,10 1 1,10 0 0,00 0 0 0 0 1 04-05
05-06 3,40 3 3,40 0 1,00 0 0 0 0 3 05-06
06-07 10,50 8 10,50 1 1,75 0 0 0 0 9 06-07
07-08 11,00 8 11,00 1 4,75 0 0 0 0 9 07-08 Maximum
08-09 7,20 5 7,20 0 6,50 0 0 0 0 6 08-09
09-10 6,40 5 6,40 0 8,25 0 0 0 0 6 09-10
10-11 4,80 4 4,80 0 9,00 1 0 0 0 4 10-11
11-12 3,90 3 3,90 0 10,25 1 0 0 0 4 11-12
12-13 3,60 3 3,60 0 8,75 1 0 0 0 3 12-13
13-14 2,30 2 2,30 0 7,75 0 0 0 0 2 13-14
14-15 2,70 2 2,70 0 5,60 0 0 0 0 2 14-15
15-16 3,20 2 3,20 0 7,00 0 0 0 0 3 15-16
16-17 4,00 3 4,00 0 8,75 1 0 0 0 4 16-17
17-18 5,30 4 5,30 0 7,00 0 0 0 0 5 17-18
18-19 7,60 6 7,60 0 5,25 0 0 0 0 6 18-19
19-20 5,20 4 5,20 0 3,75 0 0 0 0 4 19-20
20-21 3,60 3 3,60 0 1,75 0 0 0 0 3 20-21
21-22 5,40 4 5,40 0 1,00 0 0 0 0 4 21-22
22-23 4,60 3 4,60 0 1,25 0 0 0 0 4 22-23
23-24 3,80 3 3,80 0 0,65 0 0 0 0 3 23-24

Summe 100,30 75 100,30 5 100,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86 Summe
Komment. 9 Maximum

Wirtschafts-Verkehr
Bezugswert

0
Bezugswert

0
Bezugswert

Mittelwert des täglichen Quellverkehrs der Summe aller Gebiete in Kfz

Bezugswert Bezugswert Bezugswert

Gewerbliche Nutzung
Beschäftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-VerkehrEinwohner-Verkehr Besucher-Verkehr

Wohnnutzung

Bezugswert

075 5 6
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Zielverkehr  [Fahrzeuge/h*Richtung] 

Stunde Gesamt- Stunde
Verkehr

86
Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Kfz Kfz

00-01 0,60 0 0,40 0 0,00 0 0 0 0 0 00-01
01-02 0,00 0 0,20 0 0,00 0 0 0 0 0 01-02
02-03 0,00 0 0,10 0 0,00 0 0 0 0 0 02-03
03-04 0,80 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1 03-04
04-05 3,00 2 1,10 0 0,25 0 0 0 0 2 04-05
05-06 4,50 3 3,40 0 1,50 0 0 0 0 4 05-06
06-07 5,00 4 10,50 1 3,00 0 0 0 0 4 06-07
07-08 3,90 3 11,00 1 8,00 0 0 0 0 4 07-08
08-09 3,10 2 7,20 0 10,40 1 0 0 0 3 08-09
09-10 2,70 2 6,40 0 8,75 1 0 0 0 3 09-10
10-11 2,90 2 4,80 0 10,25 1 0 0 0 3 10-11
11-12 3,90 3 3,90 0 9,90 1 0 0 0 4 11-12
12-13 2,20 2 3,60 0 7,00 0 0 0 0 2 12-13
13-14 2,70 2 2,30 0 6,50 0 0 0 0 3 13-14
14-15 4,80 4 2,70 0 6,00 0 0 0 0 4 14-15
15-16 4,70 4 3,20 0 7,75 0 0 0 0 4 15-16
16-17 10,30 8 4,00 0 6,75 0 0 0 0 8 16-17
17-18 13,00 10 5,30 0 5,00 0 0 0 0 10 17-18 Maximum
18-19 10,00 8 7,60 0 3,75 0 0 0 0 8 18-19
19-20 9,50 7 5,20 0 3,25 0 0 0 0 8 19-20
20-21 7,70 6 3,60 0 1,45 0 0 0 0 6 20-21
21-22 3,70 3 5,40 0 0,25 0 0 0 0 3 21-22
22-23 0,80 1 4,60 0 0,25 0 0 0 0 1 22-23
23-24 0,50 0 3,80 0 0,00 0 0 0 0 1 23-24

Summe 100,30 75 100,30 5 100,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86 Summe
Komment. 10 Maximum
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Bezugswert
Besucher-Verkehr Wirtschafts-Verkehr

Wohnnutzung

Mittelwert des täglichen Zielverkehrs der Summe aller Gebiete in Kfz

Wirtschafts-Verkehr
Bezugswert

75 5 6

Einwohner-Verkehr

Bezugswert

0

Gewerbliche Nutzung

Bezugswert
Kunden-Verkehr

0

Beschäftigten-V.
Bezugswert BezugswertBezugswert

0
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Wohngebiete (WS, WR, WA, WB): Parkplatzbelegung je Stunde im Personenverkehr [Pkw]

siehe HSVV-Vorgehen: Arbeitsblatt "Kfz-Stundenwerte"Datei HSVV-Wohnen.xls
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(3.5.4ff): Abschätzung der Strukturgrößen (Kunden und Beschäftigte) 

Hinweis: Wenn die Anzahl der Kunden/Besucher oder Beschäftigten bekannt ist, ist diese in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil einzutragen.

(3.1.8) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Bruttogeschossfläche 

Gebiet Nutzung BGF
in qm Beschäftigtem

Max Min Min Max
SO Einzelhandel

Summe

(3.1.9) Abschätzung der Kunden-/Besucheranzahl über die Verkaufsfläche 

Gebiet Nutzung VKF Kunden/
in qm qm VKF

Min Max Min Max
SO Einzelhandel 2.750 0,40 0,60 1.100 1.650

Summe 2.750 1.100 1.650

Beschäftigte

 Lizenz für:  PTV Transport Consult GmbH (Karlsruhe/Berlin/Dresden/Düsseldorf) und PTV AG (Karlsruhe/Berlin)

K/VKF

 BGF/

Kunden

BGF/B

3.5  Einzelhandelseinrichtungen 

Datei 03 REWE-Markt.xlsx Arbeitsblatt "Strukturgrößen" 
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(7.2) Abschätzung der Kunden-/Besucheranzahl über den Jahresumsatz

Gebiet Nutzung VKF Gesamt-/
in qm Kassen-

kunden
qm in %

Min Max Max Min Min Max
SO Einzelhandel 100 1

100 1
100 1
100 1
100 1

Summe

Zusammenstellung der Ergebnisse für die Beschäftigten- und Kunden-/Besucheranzahl

Gebiet Nutzung

Abschätzung über
 Bruttogeschossfläche

Min Max Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 75 75 1.100 1.650 1.100 1.650

Summe 75 75 1.100 1.650 1.100 1.650

Gewählte Anzahl fürGewählte Anzahl für
Verkehrsabschätzung  Verkaufsfläche Jahresumsatz Verkehrsabschätzung

Beschäftigte Beschäftigte Kunden Kunden

Abschätzung überAbschätzung über

Kunden

Kunden

(Umsatz/Kunde)

Euro/qm VKF

Raumleistung
(Jahresumsatz/qm)

Korbwert

Euro/Kunde

Datei 03 REWE-Markt.xlsx Arbeitsblatt "Strukturgrößen" 
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Einzelhandelseinrichtungen: Abschätzung des Verkehrsaufkommens 

Kunden- und Besucherverkehr:
Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgrößen"  in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewählte Kundenanzahl verwendet. 

Gebiet Nutzung Kunden Wege/Werktag MIV-Anteil Pkw- Pkw-Fahrten/
Besetzung Werktag

Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max

SO Einzelhandel 1.100 1.650 2.200 3.300 53 53 1,3 897 1.345

Summe 1.100 1.650 2.200 3.300 897 1.345

Beschäftigtenverkehr:
Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgrößen"  in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewählte Beschäftigtenanzahl verwendet. 

Gebiet Nutzung Beschäftigte Wege/ Wege/Werktag Pkw-Fahrten/
Beschäftigtem/d Werktag

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 75 75 2,0 2,5 150 188 53 53 72 90

Summe 75 75 150 188 72 90

2,0

1,1
Wege/B/d

in % 

MIV-Anteil

in %

Wege/Kunde

Pers./Pkw

Datei 03 REWE-Markt.xlsx Arbeitsblatt "Verkehrsaufkommen"
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Wirtschafts- und Gesamtverkehr ohne Berücksichtigung von Verbund- und Mitnahmeeffekten 
Hinweise: Das FGSV-Vorgehen enthält zum Wirtschaftsverkehr keine Kennwerte.

 Es sind entweder die VKF oder die BGF und die zugehörigen Kennwerte einzugeben!
Gebiet Nutzung Fläche

in qm 100 qm Fläche
VKF
BGF

Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 2.750 0,50 1,10 14 30 983 1.465

Summe 2.750 14 30 983 1.465

Wirtschafts- und Gesamtverkehr bei Berücksichtigung von Verbund- und Mitnahmeeffekten 

Gebiet Nutzung Fläche Anteil Pkw-Fahrten/ Anteil
in qm Verbund- Werktag Werktag Mitnahme-
VKF effekt effekt
BGF in % in %

Min Max Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 2.750 15 834 1.233 14 30 848 1.264 5 810 1.206

0 0
0 0
0 0
0 0

Summe 2.750 834 1.233 14 30 848 1.264 810 1.206

WiV-Fahrten

Kfz-Fahrten/
Werktag

Kfz-Fahrten/
Werktag

Wirtschaftsverkehr

Werktag
Werktag

Neu induzierte Kfz-Fahrten/
Kfz-Fahrten/

Kfz-Fahrten/

Wirtschaftsverkehr

Kfz-Fahrten/

Datei 03 REWE-Markt.xlsx Arbeitsblatt "Verkehrsaufkommen"
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Einzelhandelseinrichtungen: Gesamtverkehr (ohne Berücksichtigung von Mitnahmeeffekten)

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr  [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln] 
 Quell-/Zielverkehr der Einrichtung

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 1.870 2.805 150 188 2.020 2.993

Summe 1.870 2.805 150 188 2.020 2.993

Einzelhandelsnutzung
Kunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/FahrtenWege/Fahrten

Datei 03 REWE-Markt.xlsx  Arbeitsblatt "Gesamtverkehr, ÖPNV"
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Einzelhandelseinrichtungen: ÖPNV (ohne Berücksichtigung von Mitnahmeeffekten)

ÖPNV-Anteile:

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max
SO Einzelhandel 3,5 3,5 3,5 3,5

Tagesbelastungen im ÖPNV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit ÖPNV] 
 Quell-/Zielverkehr der Einrichtung

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 65 98 5 7 70 105

Summe 65 98 5 7 70 105

Einzelhandelsnutzung
Kunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr

ÖPNV-AnteilÖPNV-Anteil

ÖPNV-Fahrten

in % in %

Kunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr
ÖPNV-Fahrten ÖPNV-Fahrten

Einzelhandelsnutzung
Gesamtverkehr
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Einzelhandelseinrichtungen: Gesamtverkehr (ohne Berücksichtigung von Mitnahmeeffekten)

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr  [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln] 
 Quell-/Zielverkehr der Einrichtung

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 1.870 2.805 150 188 2.020 2.993

Summe 1.870 2.805 150 188 2.020 2.993

Wege/Fahrten

Einzelhandelsnutzung
Kunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/Fahrten
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Einzelhandelseinrichtungen: Nicht-motorisierter Verkehr (ohne Berücksichtigung von Mitnahmeeffekten)

NMIV-Anteile:

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max
SO Einzelhandel 44 44 44 44

Tagesbelastungen im NMIV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit dem Rad, Fußwege] 
 Quell-/Zielverkehr der Einrichtung

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 823 1.234 66 83 889 1.317

Summe 823 1.234 66 83 889 1.317

NMIV-Wege

Einzelhandelsnutzung
Gesamtverkehr

Kunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr
NMIV-AnteilNMIV-Anteil

NMIV-Wege

in % in %

Kunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr
NMIV-Wege

Einzelhandelsnutzung
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Einzelhandelseinrichtungen: Kfz-Verkehr (ohne Berücksichtigung von Mitnahmeeffekten)

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Gebietsbezogener Verkehr  [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]:  Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt 
 Quell-/Zielverkehr der Einrichtung

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 762 1.143 72 90 14 30 848 1.264

Summe 762 1.143 72 90 14 30 848 1.264

Kfz-FahrtenPkw-Fahrten Kfz-FahrtenPkw-Fahrten

Einzelhandelsnutzung
GesamtverkehrWirtschafts-VerkehrKunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr
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Binnenverkehrs-Anteile im Pkw-Verkehr (Anteile der Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet):
Hinweis: Binnenverkehr tritt auf, wenn die Einrichtung in einem Gebiet mit zusätzlichen Nutzungen liegt, für die ebenfalls der Verkehr abzuschätzen ist. 

Gebiet Nutzung

SO Einzelhandel

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Quell-/Zielverkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]:  Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt 
ohne Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet) 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 762 1.143 72 90 14 30 848 1.263

Summe 762 1.143 72 90 14 30 848 1.263

0 0

0 0 0

Einzelhandelsnutzung
Gesamtverkehr

0

Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten
Kunden-Verkehr

in %
0

0
0

0

in %

0

Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten

Anteil Binnen-V.

0 0 0

Wirtschafts-Verkehr

0

Anteil Binnen-V.

Beschäftigten-Verkehr

Anteil Binnen-V.
Beschäftigten-VerkehrKunden-Verkehr

in %

Wirtschafts-Verkehr
Einzelhandelsnutzung

Datei 03 REWE-Markt.xlsx  Arbeitsblatt "Kfz-Verkehr"
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Richtungsbezogene Kfz-Tagesbelastungen im Quell-/Zielverkehr [Pkw/Lkw/Kfz]:  Fahrzeuge/24h*Richtung 

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max
SO Einzelhandel 381 572 36 45 7 15 424 632

Summe 381 572 36 45 7 15 424 632

Summe

Pkw Pkw

Mittelwert Mittelwert

Kunden-Verkehr Beschäftigten-Verkehr Güter-Verkehr Quell-/Zielverkehr
Einzelhandelsnutzung

528477 41 11
Mittelwert

Kfz

Mittelwert

Lkw

Datei 03 REWE-Markt.xlsx  Arbeitsblatt "Kfz-Verkehr"
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Einzelhandelseinrichtungen: Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Quellverkehr  [Fahrzeuge/h*Richtung]

Stunde Gesamt- Stunde
Verkehr

529
Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Lkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Lkw Kfz

00-01 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 00-01
01-02 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 01-02
02-03 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 02-03
03-04 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 03-04
04-05 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 04-05
05-06 0,00 0 1,00 0 1,00 0 0 0 0 1 05-06
06-07 0,00 0 2,00 1 1,75 0 0 0 0 1 06-07
07-08 0,00 0 4,50 2 4,75 1 0 0 0 2 07-08
08-09 3,50 17 5,25 2 6,50 1 0 0 0 20 08-09
09-10 5,40 26 3,50 1 8,25 1 0 0 0 28 09-10
10-11 7,60 36 3,25 1 9,00 1 0 0 0 39 10-11
11-12 8,60 41 2,50 1 10,25 1 0 0 0 43 11-12
12-13 8,70 41 13,00 5 8,75 1 0 0 0 48 12-13
13-14 5,90 28 11,75 5 7,75 1 0 0 0 34 13-14
14-15 6,00 29 6,00 2 5,60 1 0 0 0 32 14-15
15-16 5,90 28 7,00 3 7,00 1 0 0 0 32 15-16
16-17 8,40 40 11,75 5 8,75 1 0 0 0 46 16-17
17-18 10,60 51 13,75 6 7,00 1 0 0 0 57 17-18
18-19 13,60 65 7,00 3 5,25 1 0 0 0 68 18-19 Maximum
19-20 12,60 60 2,50 1 3,75 0 0 0 0 62 19-20
20-21 3,20 15 2,00 1 1,75 0 0 0 0 16 20-21
21-22 0,00 0 1,25 1 1,00 0 0 0 0 1 21-22
22-23 0,00 0 1,50 1 1,25 0 0 0 0 1 22-23
23-24 0,00 0 0,50 0 0,65 0 0 0 0 0 23-24

Summe 100,00 477 100,00 41 100,00 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 529 Summe
Komment. 68 Maximum

Beschäftigten-V. Wirtschafts-Verkehr
BezugswertBezugswert

477

 Bezugswert:

Wirtschafts-Verkehr
Einzelhandelsnutzung: Ganglinie für Ladenschluss um 20.00 Uhr

Bezugswert
Kunden-Verkehr Beschäftigten-V.

0

Mittelwert des täglichen Quellverkehrs der Summe aller Einrichtungen in Kfz

Bezugswert Bezugswert Bezugswert

Einzelhandelsnutzung: Ganglinie für Ladenschluss um 18.30 Uhr
Kunden-Verkehr

0041 11

Datei 03 REWE-Markt.xlsx  Arbeitsblatt "Kfz-Stundenwerte"
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Einzelhandelseinrichtungen: Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Zielverkehr   [Fahrzeuge/h*Richtung]

Stunde Gesamt- Stunde
Verkehr

529
Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Lkw Anteil Pkw Anteil Pkw Anteil Lkw Kfz

00-01 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 00-01
01-02 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 01-02
02-03 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 02-03
03-04 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 03-04
04-05 0,00 0 1,00 0 0,25 0 0 0 0 0 04-05
05-06 0,00 0 6,75 3 1,50 0 0 0 0 3 05-06
06-07 0,00 0 22,20 9 3,00 0 0 0 0 9 06-07
07-08 2,70 13 28,70 12 8,00 1 0 0 0 26 07-08
08-09 5,05 24 8,75 4 10,40 1 0 0 0 29 08-09
09-10 8,65 41 1,75 1 8,75 1 0 0 0 43 09-10
10-11 8,75 42 1,00 0 10,25 1 0 0 0 43 10-11
11-12 7,35 35 0,50 0 9,90 1 0 0 0 36 11-12
12-13 6,75 32 5,20 2 7,00 1 0 0 0 35 12-13
13-14 4,95 24 13,40 5 6,50 1 0 0 0 30 13-14
14-15 6,05 29 5,40 2 6,00 1 0 0 0 32 14-15
15-16 6,95 33 1,75 1 7,75 1 0 0 0 35 15-16
16-17 9,65 46 1,25 1 6,75 1 0 0 0 47 16-17
17-18 12,00 57 1,00 0 5,00 1 0 0 0 58 17-18
18-19 14,10 67 0,25 0 3,75 0 0 0 0 68 18-19 Maximum
19-20 7,05 34 0,40 0 3,25 0 0 0 0 34 19-20
20-21 0,00 0 0,00 0 1,45 0 0 0 0 0 20-21
21-22 0,00 0 0,70 0 0,25 0 0 0 0 0 21-22
22-23 0,00 0 0,00 0 0,25 0 0 0 0 0 22-23
23-24 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 23-24

Summe 100,00 477 100,00 41 100,00 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 529 Summe
Komment. 68 Maximum

Programm Ver_Bau  Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung  ©  Dr. Bosserhoff

0

Einzelhandelsnutzung: Ganglinie für Ladenschluss um 18.30 Uhr
Beschäftigten-V.

0

Kunden-Verkehr
Bezugswert

477 41 11
BezugswertBezugswert Bezugswert Bezugswert

 Bezugswert: Mittelwert des täglichen Zielverkehrs der Summe aller Einrichtungen in Kfz

Wirtschafts-Verkehr
Einzelhandelsnutzung: Ganglinie für Ladenschluss um 20.00 Uhr

Kunden-Verkehr Beschäftigten-V.
Bezugswert

Wirtschafts-Verkehr

0

Datei 03 REWE-Markt.xlsx  Arbeitsblatt "Kfz-Stundenwerte"
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Einzelhandelseinrichtungen: Ermittlung der Parkplatzbelegung je Stunde im Personenverkehr 

siehe HSVV-Vorgehen:   Arbeitsblatt "Kfz-Stundenwerte"Datei HSVV-Einzelhandel.xls
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7.4 Verkehrsbelastungsbilder 
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7.5 Rechnerische Leistungsfähigkeitsnachweise (Bestand) 
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 02.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Vorfahrtsstraße 2
3

B Vorfahrt gewähren! 4
6

C Vorfahrtsstraße 7
8

Turm
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aße

2

1

2

M
ü
n
ste
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ife
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r

S
traß

e

1

1

2

M
ü
n
ste
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ife
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r

S
tra

ß
e

3

1

2

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 204,0 224,5 - 1.800,0 1.636,5 0,125 1.432,5 - 2,5 A
1 → 2 3 49,0 54,0 1.600,0 1.581,0 1.437,5 0,034 1.388,5 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 30,0 33,0 679,5 652,5 593,0 0,051 563,0 6,0 6,4 A
2 → 3 6 15,0 16,5 907,5 905,5 823,0 0,018 808,0 6,0 4,5 A

3 C 3 → 2 7 15,0 16,5 964,0 952,5 866,0 0,017 851,0 6,0 4,2 A
3 → 1 8 127,0 139,5 - 1.800,0 1.636,5 0,078 1.509,5 - 2,4 A

Mischströme
2 B - 4+6 45,0 49,5 - 717,5 652,5 0,069 607,5 6,0 5,9 A
3 C - 7+8 142,0 156,0 - 1.800,0 1.638,0 0,087 1.496,0 6,0 2,4 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 02.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Vorfahrtsstraße 2
3

B Vorfahrt gewähren! 4
6

C Vorfahrtsstraße 7
8

Turm
str

aße

2

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
traß

e

1

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
tra

ß
e

3

1

2

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 184,0 202,5 - 1.800,0 1.636,5 0,113 1.452,5 - 2,5 A
1 → 2 3 58,0 64,0 1.600,0 1.584,0 1.440,0 0,040 1.382,0 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 41,0 45,0 553,0 541,0 492,0 0,083 451,0 6,0 8,0 A
2 → 3 6 6,0 6,5 925,0 925,0 841,0 0,007 835,0 6,0 4,3 A

3 C 3 → 2 7 12,0 13,0 976,0 966,0 878,0 0,013 866,0 6,0 4,2 A
3 → 1 8 297,0 326,5 - 1.800,0 1.636,5 0,181 1.339,5 - 2,7 A

Mischströme
2 B - 4+6 47,0 51,5 - 572,0 522,0 0,090 475,0 6,0 7,6 A
3 C - 7+8 309,0 340,0 - 1.800,0 1.636,5 0,189 1.327,5 6,0 2,7 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 02.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse - krit)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Vorfahrtsstraße 2
3

B Vorfahrt gewähren! 4
6

C Vorfahrtsstraße 7
8

Turm
str

aße

2

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
traß

e

1

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
tra

ß
e

3

1

2

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 184,0 202,5 - 1.800,0 1.636,5 0,113 1.452,5 - 2,5 A
1 → 2 3 58,0 64,0 1.600,0 1.584,0 1.440,0 0,040 1.382,0 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 41,0 45,0 541,5 529,5 481,5 0,085 440,5 6,0 8,2 A
2 → 3 6 6,0 6,5 925,0 925,0 841,0 0,007 835,0 6,0 4,3 A

3 C 3 → 2 7 12,0 13,0 976,0 966,0 878,0 0,013 866,0 6,0 4,2 A
3 → 1 8 312,0 343,0 - 1.800,0 1.636,5 0,191 1.324,5 - 2,7 A

Mischströme
2 B - 4+6 47,0 51,5 - 560,0 511,0 0,092 464,0 6,0 7,8 A
3 C - 7+8 324,0 356,5 - 1.800,0 1.636,5 0,198 1.312,5 6,0 2,7 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

Schumannstra
ße

3

1

2

M
ü
n
st e

re
i fe

le
r
S
tra

ß
e

1

1

2

Schumannstr
aße

4

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r
S
tra

ß
e

2

1

2

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 1,0 1,0 1.015,5 990,0 900,0 0,001 899,0 6,0 4,0 A
1 → 2 2 197,0 216,5 - 1.800,0 1.636,5 0,120 1.439,5 - 2,5 A
1 → 3 3 5,0 5,5 1.600,0 1.585,5 1.441,5 0,003 1.436,5 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 6,0 6,5 640,0 626,0 569,0 0,010 563,0 6,0 6,4 A
3 → 4 5 5,0 5,5 604,0 593,0 539,0 0,009 534,0 6,0 6,7 A
3 → 2 6 13,0 14,5 940,5 931,0 846,5 0,016 833,5 6,0 4,3 A

2 C
2 → 3 7 14,0 15,5 1.021,5 1.012,5 920,5 0,015 906,5 6,0 4,0 A
2 → 1 8 189,0 208,0 - 1.800,0 1.636,5 0,116 1.447,5 - 2,5 A
2 → 4 9 18,0 20,0 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,013 1.400,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 15,0 16,5 626,0 593,5 539,5 0,028 524,5 6,0 6,9 A
4 → 3 11 1,0 1,0 609,5 598,5 544,0 0,002 543,0 6,0 6,6 A
4 → 1 12 1,0 1,0 942,0 941,0 855,5 0,001 854,5 6,0 4,2 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 203,0 223,5 - 1.800,0 1.635,0 0,124 1.432,0 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 24,0 26,5 - 757,0 685,5 0,035 661,5 6,0 5,4 A
2 C - 7+8+9 221,0 243,0 - 1.800,0 1.636,5 0,135 1.415,5 6,0 2,5 A
4 D - 10+11+12 17,0 18,5 - 597,0 548,5 0,031 531,5 6,0 6,8 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

Schumannstra
ße

3

1

2

M
ü
n
st e

re
i fe

le
r
S
tra

ß
e

1

1

2

Schumannstr
aße

4

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r
S
tra

ß
e

2

1

2

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 2,0 2,0 869,0 847,5 770,5 0,002 768,5 6,0 4,7 A
1 → 2 2 183,0 201,5 - 1.800,0 1.636,5 0,112 1.453,5 - 2,5 A
1 → 3 3 2,0 2,0 1.600,0 1.573,0 1.430,0 0,001 1.428,0 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 9,0 10,0 536,0 507,0 461,0 0,020 452,0 6,0 8,0 A
3 → 4 5 4,0 4,5 501,0 483,0 439,0 0,009 435,0 6,0 8,3 A
3 → 2 6 14,0 15,5 958,5 945,0 859,0 0,016 845,0 6,0 4,3 A

2 C
2 → 3 7 25,0 27,5 1.041,5 1.024,0 931,0 0,027 906,0 6,0 4,0 A
2 → 1 8 312,0 343,0 - 1.800,0 1.636,5 0,191 1.324,5 - 2,7 A
2 → 4 9 32,0 35,0 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,022 1.386,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 17,0 18,5 527,0 489,0 444,5 0,038 427,5 6,0 8,4 A
4 → 3 11 4,0 4,5 511,5 493,0 448,0 0,009 444,0 6,0 8,1 A
4 → 1 12 2,0 2,0 803,5 797,0 724,5 0,003 722,5 6,0 5,0 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 187,0 205,5 - 1.800,0 1.638,0 0,114 1.451,0 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 27,0 29,5 - 666,5 610,0 0,044 583,0 6,0 6,2 A
2 C - 7+8+9 369,0 406,0 - 1.800,0 1.636,5 0,226 1.267,5 6,0 2,8 A
4 D - 10+11+12 23,0 25,5 - 500,0 451,0 0,051 428,0 6,0 8,4 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse - krit)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

Schumannstra
ße

3

1

2

M
ü
n
st e

re
i fe

le
r
S
tra

ß
e

1

1

2

Schumannstr
aße

4

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r
S
tra

ß
e

2

1

2

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 2,0 2,0 853,5 832,0 756,5 0,002 754,5 6,0 4,8 A
1 → 2 2 192,0 211,0 - 1.800,0 1.636,5 0,117 1.444,5 - 2,5 A
1 → 3 3 2,0 2,0 1.600,0 1.573,0 1.430,0 0,001 1.428,0 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 9,0 10,0 518,0 489,5 445,0 0,020 436,0 6,0 8,3 A
3 → 4 5 4,0 4,5 483,5 465,5 423,0 0,010 419,0 6,0 8,6 A
3 → 2 6 14,0 15,5 948,0 934,5 849,5 0,017 835,5 6,0 4,3 A

2 C
2 → 3 7 25,0 27,5 1.031,0 1.013,5 921,5 0,027 896,5 6,0 4,0 A
2 → 1 8 328,0 361,0 - 1.800,0 1.636,5 0,201 1.308,5 - 2,8 A
2 → 4 9 32,0 35,0 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,022 1.386,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 17,0 18,5 509,5 471,0 428,0 0,039 411,0 6,0 8,8 A
4 → 3 11 4,0 4,5 494,0 475,5 432,5 0,009 428,5 6,0 8,4 A
4 → 1 12 2,0 2,0 788,0 781,5 710,5 0,003 708,5 6,0 5,1 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 196,0 215,5 - 1.800,0 1.638,0 0,120 1.442,0 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 27,0 29,5 - 638,5 584,0 0,046 557,0 6,0 6,5 A
2 C - 7+8+9 385,0 423,5 - 1.800,0 1.636,5 0,235 1.251,5 6,0 2,9 A
4 D - 10+11+12 23,0 25,5 - 490,0 442,0 0,052 419,0 6,0 8,6 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP09_Münstereifeler-Straße_L493_MSP_Analyse

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Morgenspitze_Analyse

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

266

565

272

96

Fußg.

Fg/h

0

1

4

0

Rad

Rad/h

0

4

15

0

q-e-vorh

 Kfz/h

419

29

304

341

q-e-vorh

 Pkw-E/h

424

32

306

348

q-e-max

 Pkw-E/h

1008

763

1000

1155

q-e-max

 Kfz/h

996

691

993

1132

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,42

0,04

0,31

0,30

Reserve

 Fz/h

577

662

689

791

Wz

    s

6,2

5,4

5,2

4,6

L

Fz

0,5

0,0

0,3

0,3

L-95

Fz

3

1

2

2

L-99

Fz

4

1

3

2

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1110  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1093  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 1,64  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 5,40  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP09_Münstereifeler-Straße_L493_ASP_Analyse

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Abendspitze_Analyse

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

283

395

302

210

Fußg.

Fg/h

0

0

20

0

Rad

Rad/h

0

0

18

0

q-e-vorh

 Kfz/h

210

217

307

518

q-e-vorh

 Pkw-E/h

213

221

311

526

q-e-max

 Pkw-E/h

993

900

972

1055

q-e-max

 Kfz/h

979

884

959

1039

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,21

0,25

0,32

0,50

Reserve

 Fz/h

769

667

652

521

Wz

    s

4,7

5,4

5,5

6,9

L

Fz

0,2

0,2

0,3

0,7

L-95

Fz

1

1

2

3

L-99

Fz

2

2

3

5

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1271  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1252  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 2,06  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 5,93  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7

Seite 150/213



Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP09_Münstereifeler-Straße_L493_ASP_Analyse-krit

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Abendspitze_Analyse-krit

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

289

403

302

214

Fußg.

Fg/h

0

0

20

0

Rad

Rad/h

0

0

18

0

q-e-vorh

 Kfz/h

212

217

315

524

q-e-vorh

 Pkw-E/h

215

221

319

532

q-e-max

 Pkw-E/h

988

893

972

1052

q-e-max

 Kfz/h

974

877

960

1036

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,22

0,25

0,33

0,51

Reserve

 Fz/h

762

660

645

512

Wz

    s

4,7

5,5

5,6

7,0

L

Fz

0,2

0,2

0,3

0,7

L-95

Fz

1

1

2

4

L-99

Fz

2

2

3

5

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1287  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1268  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 2,12  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 6,01  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_MSP_Analyse.krs

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Morgenspitze_Analyse

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

278

152

181

427

Fußg.

Fg/h

74

30

49

104

Rad

Rad/h

31

1

13

27

q-e-vorh

 Kfz/h

301

380

321

40

q-e-vorh

 Pkw-E/h

302

392

330

41

q-e-max

 Pkw-E/h

972

1093

1062

839

q-e-max

 Kfz/h

969

1060

1033

819

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,31

0,36

0,31

0,05

Reserve

 Fz/h

668

680

712

779

Wz

    s

5,4

5,3

5,1

4,6

L

Fz

0,3

0,4

0,3

0,0

L-95

Fz

2

2

2

1

L-99

Fz

3

3

3

1

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1065  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1042  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 1,51  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 5,22  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße-ASP_Analyse

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Abendspitze_Analyse

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

 -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

408

186

397

691

Fußg.

Fg/h

99

23

66

94

Rad

Rad/h

4

3

10

12

q-e-vorh

 Kfz/h

268

615

406

129

q-e-vorh

 Pkw-E/h

268

615

412

129

q-e-max

 Pkw-E/h

864

1063

875

639

q-e-max

 Kfz/h

864

1063

862

639

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,31

0,58

0,47

0,20

Reserve

 Fz/h

596

448

456

510

Wz

 s

6,0

8,0

7,9

7,1

L

Fz

0,3

0,9

0,6

0,2

L-95

Fz

2

5

3

1

L-99

Fz

3

7

5

2

QSV

 -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1424  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge 1418  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 2,96  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 7,51  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_ASP_Analyse-krit.krs

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Abendspitze_Analyse-krit

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

 -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

439

195

399

739

Fußg.

Fg/h

99

23

66

94

Rad

Rad/h

4

3

10

12

q-e-vorh

 Kfz/h

277

634

451

129

q-e-vorh

 Pkw-E/h

277

634

458

129

q-e-max

 Pkw-E/h

839

1055

874

602

q-e-max

 Kfz/h

839

1055

861

602

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,33

0,60

0,52

0,21

Reserve

 Fz/h

562

421

410

473

Wz

 s

6,4

8,5

8,8

7,6

L

Fz

0,3

1,0

0,8

0,2

L-95

Fz

2

5

4

1

L-99

Fz

3

7

5

2

QSV

 -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1498  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge 1491  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 3,36  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 8,12  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstergäßchen / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

M
ü
n
s
t e

rg
ä
ß
ch

e
n

3
1

2

Schumannstraße

2

12

M
ü
n
st e

r g
ä
ß
ch

e
n

1
1

2

Schumannstra
ße

4

1 2

Münstergäßchen / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK
[Fz/h]

qKfz
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 0,0 0,0 0,0 2,0

88,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0
1 → 2 3 0,0 0,0 0,0 0,0

2 B
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 → 4 5 0,0 0,0 0,0 29,0
2 → 3 6 0,0 0,0 0,0 5,0

3 C
3 → 2 7 0,0 0,0 0,0 6,0
3 → 1 8 0,0 0,0 0,0 4,0
3 → 4 9 0,0 0,0 0,0 5,0

4 D
4 → 3 10 0,0 0,0 0,0 3,0
4 → 2 11 0,0 0,0 0,0 33,0
4 → 1 12 0,0 0,0 0,0 1,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstergäßchen / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

M
ü
n
s
t e

rg
ä
ß
ch

e
n

3
1

2

Schumannstraße

2

12

M
ü
n
st e

r g
ä
ß
ch

e
n

1
1

2

Schumannstra
ße

4

1 2

Münstergäßchen / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 0,0 0,0 0,0 4,0

98,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0
1 → 2 3 0,0 0,0 0,0 1,0

2 B
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 → 4 5 0,0 0,0 0,0 16,0
2 → 3 6 0,0 0,0 0,0 9,0

3 C
3 → 2 7 0,0 0,0 0,0 13,0
3 → 1 8 0,0 0,0 0,0 4,0
3 → 4 9 0,0 0,0 0,0 15,0

4 D
4 → 3 10 0,0 0,0 0,0 3,0
4 → 2 11 0,0 0,0 0,0 30,0
4 → 1 12 0,0 0,0 0,0 3,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Münstergäßchen
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Rechts-vor-links 1
2

B Rechts-vor-links 3
4

C Rechts-vor-links 5
6

T
u
rm

st
ra

ß
e

2

1

2

T
u
rm

st
ra

ß
e

3

1

2

Münstergäßchen

1

1 2

Turmstraße / Münstergäßchen

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 2 1 2,0 0,0 0,0 2,0

116,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0

2 B 2 → 3 3 39,0 0,0 0,0 39,0
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 C 3 → 1 5 0,0 0,0 0,0 0,0
3 → 2 6 73,0 2,0 0,0 75,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Münstergäßchen
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Rechts-vor-links 1
2

B Rechts-vor-links 3
4

C Rechts-vor-links 5
6

T
u
rm

st
ra

ß
e

2

1

2

T
u
rm

st
ra

ß
e

3

1

2

Münstergäßchen

1

1 2

Turmstraße / Münstergäßchen

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK
[Fz/h]

qKfz
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 2 1 3,0 0,0 0,0 3,0

146,0 0,000 A,B

1 → 3 2 3,0 0,0 0,0 3,0

2 B 2 → 3 3 61,0 2,0 0,0 63,0
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 C 3 → 1 5 1,0 0,0 0,0 1,0
3 → 2 6 74,0 2,0 0,0 76,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Martinstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

Martinstraße

3
12

T
u
rm

str a
ß
e

4
1

2

Martinstraße

1
1 2

P
a
rk

p
la

tz
b
e
im

W
a
ss

e
rt

u
rm

2
1

2

Turmstraße / Martinstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 85,0 86,0 780,5 776,5 767,5 0,111 682,5 6,0 5,3 A
1 → 3 2 166,0 173,5 - 1.800,0 1.722,5 0,096 1.556,5 - 2,3 A
1 → 4 3 40,0 41,5 1.600,0 1.542,5 1.486,0 0,027 1.446,0 6,0 2,5 A

4 B
4 → 1 4 54,0 54,5 379,0 287,0 284,5 0,190 230,5 6,0 15,6 B
4 → 2 5 32,0 32,0 394,5 336,5 336,5 0,095 304,5 6,0 11,8 B
4 → 3 6 25,0 25,0 956,0 919,5 919,5 0,027 894,5 6,0 4,0 A

3 C
3 → 4 7 16,0 16,5 1.017,0 980,5 951,0 0,017 935,0 6,0 3,9 A
3 → 1 8 432,0 444,0 - 1.800,0 1.751,0 0,247 1.319,0 - 2,7 A
3 → 2 9 6,0 6,0 1.600,0 1.592,0 1.592,0 0,004 1.586,0 6,0 2,3 A

2 D
2 → 3 10 0,0 0,0 389,5 285,5 259,5 0,000 259,5 0,0 13,9 B
2 → 4 11 2,0 2,0 385,5 329,0 329,0 0,006 327,0 6,0 11,0 B
2 → 1 12 75,0 76,0 705,0 705,0 696,0 0,108 621,0 6,0 5,8 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 291,0 301,0 - 1.800,0 1.741,0 0,167 1.450,0 6,0 2,5 A
4 B - 4+5+6 111,0 111,5 - 357,5 355,5 0,312 244,5 12,0 14,7 B
3 C - 7+8+9 454,0 466,5 - 1.800,0 1.751,0 0,259 1.297,0 12,0 2,8 A
2 D - 10+11+12 77,0 78,0 - 684,0 675,0 0,114 598,0 6,0 6,0 A

Gesamt QSV B

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Martinstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

Martinstraße

3
12

T
u
rm

str a
ß
e

4
1

2

Martinstraße

1
1 2

P
a
rk

p
la

tz
b
e
im

W
a
ss

e
rt

u
rm

2
1

2

Turmstraße / Martinstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 129,0 129,0 870,0 867,5 867,5 0,149 738,5 6,0 4,9 A
1 → 3 2 350,0 353,0 - 1.800,0 1.784,0 0,196 1.434,0 - 2,5 A
1 → 4 3 41,0 41,5 1.600,0 1.537,5 1.519,5 0,027 1.478,5 6,0 2,4 A

4 B
4 → 1 4 33,0 34,0 288,0 183,0 177,5 0,186 144,5 6,0 24,9 C
4 → 2 5 28,0 28,0 325,5 254,5 254,5 0,110 226,5 6,0 15,9 B
4 → 3 6 38,0 38,5 763,0 746,0 736,5 0,052 698,5 6,0 5,2 A

3 C
3 → 4 7 20,0 20,5 823,5 791,5 772,0 0,026 752,0 6,0 4,8 A
3 → 1 8 330,0 335,0 - 1.800,0 1.773,5 0,186 1.443,5 - 2,5 A
3 → 2 9 13,0 13,0 1.600,0 1.595,0 1.595,0 0,008 1.582,0 6,0 2,3 A

2 D
2 → 3 10 8,0 8,0 320,5 212,0 212,0 0,038 204,0 6,0 17,6 B
2 → 4 11 3,0 3,0 319,0 249,5 249,5 0,012 246,5 6,0 14,6 B
2 → 1 12 142,0 142,5 795,5 794,5 791,5 0,179 649,5 6,0 5,5 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 520,0 523,5 - 1.800,0 1.787,5 0,291 1.267,5 12,0 2,8 A
4 B - 4+5+6 99,0 100,5 - 289,0 284,5 0,348 185,5 12,0 19,4 B
3 C - 7+8+9 363,0 368,5 - 1.800,0 1.773,5 0,205 1.410,5 6,0 2,6 A
2 D - 10+11+12 153,0 153,5 - 670,5 668,5 0,229 515,5 6,0 7,0 A

Gesamt QSV C

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

T
u
rm

s
tr

a
ß
e

2

1

2

Schumannstraße

3
12

T
u
rm

st
ra

ß
e

4

1

2

Schumannstraße

1

1 2

Turmstraße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 11,0 0,0 0,0 11,0

213,0 0,000 A,B

1 → 3 2 26,0 0,0 0,0 26,0
1 → 4 3 4,0 0,0 0,0 4,0

2 B
2 → 3 4 11,0 0,0 0,0 11,0
2 → 4 5 33,0 1,0 0,0 34,0
2 → 1 6 5,0 0,0 0,0 5,0

3 C
3 → 4 7 6,0 0,0 0,0 6,0
3 → 1 8 20,0 0,0 0,0 20,0
3 → 2 9 18,0 0,0 0,0 18,0

4 D
4 → 1 10 4,0 0,0 0,0 4,0
4 → 2 11 66,0 2,0 0,0 68,0
4 → 3 12 6,0 0,0 0,0 6,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Analyse)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

T
u
rm

s
tr

a
ß
e

2

1

2

Schumannstraße

3
12

T
u
rm

st
ra

ß
e

4

1

2

Schumannstraße

1

1 2

Turmstraße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 19,0 0,0 0,0 19,0

214,0 0,000 A,B

1 → 3 2 18,0 0,0 0,0 18,0
1 → 4 3 4,0 0,0 0,0 4,0

2 B
2 → 3 4 2,0 0,0 0,0 2,0
2 → 4 5 52,0 2,0 0,0 54,0
2 → 1 6 9,0 0,0 0,0 9,0

3 C
3 → 4 7 4,0 0,0 0,0 4,0
3 → 1 8 16,0 0,0 0,0 16,0
3 → 2 9 4,0 0,0 0,0 4,0

4 D
4 → 1 10 4,0 0,0 0,0 4,0
4 → 2 11 72,0 2,0 0,0 74,0
4 → 3 12 6,0 0,0 0,0 6,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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7.6 Rechnerische Leistungsfähigkeitsnachweise (Prognose-Null-Fall) 
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 10.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Vorfahrtsstraße 2
3

B Vorfahrt gewähren! 4
6

C Vorfahrtsstraße 7
8

Turm
str

aße

2

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
traß

e

1

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
tra

ß
e

3

1

2

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 221,0 243,0 - 1.800,0 1.636,5 0,135 1.415,5 - 2,5 A
1 → 2 3 49,0 54,0 1.600,0 1.581,0 1.437,5 0,034 1.388,5 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 30,0 33,0 650,5 623,5 567,0 0,053 537,0 6,0 6,7 A
2 → 3 6 15,0 16,5 889,0 887,0 806,5 0,019 791,5 6,0 4,5 A

3 C 3 → 2 7 15,0 16,5 945,5 934,0 849,0 0,018 834,0 6,0 4,3 A
3 → 1 8 142,0 156,0 - 1.800,0 1.636,5 0,087 1.494,5 - 2,4 A

Mischströme
2 B - 4+6 45,0 49,5 - 687,5 625,0 0,072 580,0 6,0 6,2 A
3 C - 7+8 157,0 172,5 - 1.800,0 1.638,0 0,096 1.481,0 6,0 2,4 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 10.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Vorfahrtsstraße 2
3

B Vorfahrt gewähren! 4
6

C Vorfahrtsstraße 7
8

Turm
str

aße

2

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
traß

e

1

1

2

M
ü
n
ste

re
ife

le
r

S
tra

ß
e

3

1

2

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 210,0 231,0 - 1.800,0 1.636,5 0,128 1.426,5 - 2,5 A
1 → 2 3 58,0 64,0 1.600,0 1.584,0 1.440,0 0,040 1.382,0 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 41,0 45,0 514,5 502,5 457,0 0,090 416,0 6,0 8,7 A
2 → 3 6 6,0 6,5 896,0 896,0 814,5 0,007 808,5 6,0 4,5 A

3 C 3 → 2 7 12,0 13,0 947,5 938,0 852,5 0,014 840,5 6,0 4,3 A
3 → 1 8 324,0 356,5 - 1.800,0 1.636,5 0,198 1.312,5 - 2,7 A

Mischströme
2 B - 4+6 47,0 51,5 - 531,0 484,5 0,097 437,5 6,0 8,2 A
3 C - 7+8 336,0 369,5 - 1.800,0 1.636,5 0,205 1.300,5 6,0 2,8 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 10.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null - krit)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Vorfahrtsstraße 2
3

B Vorfahrt gewähren! 4
6

C Vorfahrtsstraße 7
8

Turm
str

aße

2

1

2

M
ü
n
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ife

le
r
S
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e

1

1

2
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S
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ß
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3

1

2

Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 219,0 241,0 - 1.800,0 1.636,5 0,134 1.417,5 - 2,5 A
1 → 2 3 58,0 64,0 1.600,0 1.584,0 1.440,0 0,040 1.382,0 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 41,0 45,0 498,0 486,0 442,0 0,093 401,0 6,0 9,0 A
2 → 3 6 6,0 6,5 886,0 886,0 805,5 0,007 799,5 6,0 4,5 A

3 C 3 → 2 7 12,0 13,0 938,0 928,5 844,0 0,014 832,0 6,0 4,3 A
3 → 1 8 339,0 373,0 - 1.800,0 1.636,5 0,207 1.297,5 - 2,8 A

Mischströme
2 B - 4+6 47,0 51,5 - 515,0 470,0 0,100 423,0 6,0 8,5 A
3 C - 7+8 351,0 386,0 - 1.800,0 1.636,5 0,214 1.285,5 6,0 2,8 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

Schumannstra
ße

3

1

2
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ü
n
st e
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i fe
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r
S
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ß
e

1

1

2

Schumannstr
aße

4

1
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r
S
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ß
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2

1

2

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 1,0 1,0 998,5 973,5 885,0 0,001 884,0 6,0 4,1 A
1 → 2 2 214,0 235,5 - 1.800,0 1.636,5 0,131 1.422,5 - 2,5 A
1 → 3 3 5,0 5,5 1.600,0 1.585,5 1.441,5 0,003 1.436,5 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 6,0 6,5 612,5 598,0 543,5 0,011 537,5 6,0 6,7 A
3 → 4 5 5,0 5,5 577,5 566,0 514,5 0,010 509,5 6,0 7,1 A
3 → 2 6 13,0 14,5 921,0 912,0 829,0 0,016 816,0 6,0 4,4 A

2 C
2 → 3 7 14,0 15,5 1.002,0 993,0 902,5 0,016 888,5 6,0 4,1 A
2 → 1 8 204,0 224,5 - 1.800,0 1.636,5 0,125 1.432,5 - 2,5 A
2 → 4 9 18,0 20,0 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,013 1.400,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 15,0 16,5 599,5 566,5 515,0 0,029 500,0 6,0 7,2 A
4 → 3 11 1,0 1,0 582,5 571,0 519,0 0,002 518,0 6,0 7,0 A
4 → 1 12 1,0 1,0 925,0 924,0 840,0 0,001 839,0 6,0 4,3 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 220,0 242,0 - 1.800,0 1.636,5 0,134 1.416,5 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 24,0 26,5 - 716,0 648,5 0,037 624,5 6,0 5,8 A
2 C - 7+8+9 236,0 259,5 - 1.800,0 1.636,5 0,144 1.400,5 6,0 2,6 A
4 D - 10+11+12 17,0 18,5 - 578,0 531,5 0,032 514,5 6,0 7,0 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

Schumannstra
ße
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2
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ß
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1

2

Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 2,0 2,0 841,5 820,5 746,0 0,002 744,0 6,0 4,8 A
1 → 2 2 209,0 230,0 - 1.800,0 1.636,5 0,128 1.427,5 - 2,5 A
1 → 3 3 2,0 2,0 1.600,0 1.573,0 1.430,0 0,001 1.428,0 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 9,0 10,0 497,5 468,0 425,5 0,021 416,5 6,0 8,6 A
3 → 4 5 4,0 4,5 463,5 445,0 404,5 0,010 400,5 6,0 9,0 A
3 → 2 6 15,0 16,5 928,5 915,5 832,5 0,018 817,5 6,0 4,4 A

2 C
2 → 3 7 26,0 28,5 1.011,0 994,0 903,5 0,029 877,5 6,0 4,1 A
2 → 1 8 339,0 373,0 - 1.800,0 1.636,5 0,207 1.297,5 - 2,8 A
2 → 4 9 33,0 36,5 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,023 1.385,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 18,0 20,0 489,0 450,5 409,5 0,044 391,5 6,0 9,2 A
4 → 3 11 4,0 4,5 474,0 455,0 413,5 0,010 409,5 6,0 8,8 A
4 → 1 12 2,0 2,0 777,0 771,0 701,0 0,003 699,0 6,0 5,2 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 213,0 234,5 - 1.800,0 1.635,0 0,130 1.422,0 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 28,0 31,0 - 632,5 571,5 0,049 543,5 6,0 6,6 A
2 C - 7+8+9 398,0 438,0 - 1.800,0 1.635,0 0,243 1.237,0 6,0 2,9 A
4 D - 10+11+12 24,0 26,5 - 465,0 421,0 0,057 397,0 6,0 9,1 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null - krit)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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3
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A Vorfahrtsstraße
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3

C Vorfahrtsstraße
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8
9

B Vorfahrt gewähren!
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D Vorfahrt gewähren!
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12

Schumannstra
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Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 2,0 2,0 826,5 806,0 732,5 0,002 730,5 6,0 4,9 A
1 → 2 2 218,0 240,0 - 1.800,0 1.636,5 0,133 1.418,5 - 2,5 A
1 → 3 3 2,0 2,0 1.600,0 1.573,0 1.430,0 0,001 1.428,0 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 9,0 10,0 481,0 452,5 411,5 0,022 402,5 6,0 8,9 A
3 → 4 5 4,0 4,5 447,5 429,5 390,5 0,010 386,5 6,0 9,3 A
3 → 2 6 15,0 16,5 918,0 905,0 822,5 0,018 807,5 6,0 4,5 A

2 C
2 → 3 7 26,0 28,5 1.001,0 984,0 894,5 0,029 868,5 6,0 4,1 A
2 → 1 8 355,0 390,5 - 1.800,0 1.636,5 0,217 1.281,5 - 2,8 A
2 → 4 9 33,0 36,5 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,023 1.385,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 18,0 20,0 472,5 435,0 395,5 0,046 377,5 6,0 9,5 A
4 → 3 11 4,0 4,5 457,5 439,0 399,0 0,010 395,0 6,0 9,1 A
4 → 1 12 2,0 2,0 762,0 756,0 687,5 0,003 685,5 6,0 5,3 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 222,0 244,0 - 1.800,0 1.638,0 0,136 1.416,0 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 28,0 31,0 - 620,0 560,0 0,050 532,0 6,0 6,8 A
2 C - 7+8+9 414,0 455,5 - 1.800,0 1.636,5 0,253 1.222,5 12,0 2,9 A
4 D - 10+11+12 24,0 26,5 - 449,0 406,5 0,059 382,5 6,0 9,4 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP09_Münstereifeler-Straße_L493_MSP_Prog-Null

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Morgenspitze_Prognose-Null

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

275

582

272

100

Fußg.

Fg/h

0

1

4

0

Rad

Rad/h

0

4

15

0

q-e-vorh

 Kfz/h

427

29

319

350

q-e-vorh

 Pkw-E/h

432

32

321

357

q-e-max

 Pkw-E/h

1000

750

1000

1152

q-e-max

 Kfz/h

988

680

994

1129

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,43

0,04

0,32

0,31

Reserve

 Fz/h

561

651

675

779

Wz

    s

6,4

5,5

5,3

4,6

L

Fz

0,5

0,0

0,3

0,3

L-95

Fz

3

1

2

2

L-99

Fz

4

1

3

3

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1142  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1125  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 1,73  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 5,52  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP09_Münstereifeler-Straße_L493_ASP_Prog-Null

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Abendspitze_Prognose-Null

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

302

418

302

225

Fußg.

Fg/h

0

0

20

0

Rad

Rad/h

0

0

18

0

q-e-vorh

 Kfz/h

217

220

334

534

q-e-vorh

 Pkw-E/h

220

224

338

542

q-e-max

 Pkw-E/h

977

881

972

1043

q-e-max

 Kfz/h

964

865

960

1028

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,23

0,25

0,35

0,52

Reserve

 Fz/h

747

645

626

494

Wz

    s

4,8

5,6

5,7

7,3

L

Fz

0,2

0,2

0,4

0,7

L-95

Fz

1

2

2

4

L-99

Fz

2

2

3

5

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1324  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1305  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 2,24  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 6,19  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : Kp09_Münstereifeler-Straße_L493_ASP_Prog-Null-krit

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Abendspitze_Prognose-Null-krit

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

308

426

302

229

Fußg.

Fg/h

0

0

20

0

Rad

Rad/h

0

0

18

0

q-e-vorh

 Kfz/h

219

220

342

540

q-e-vorh

 Pkw-E/h

222

224

346

548

q-e-max

 Pkw-E/h

972

875

972

1039

q-e-max

 Kfz/h

959

859

961

1024

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,23

0,26

0,36

0,53

Reserve

 Fz/h

740

639

619

484

Wz

    s

4,9

5,6

5,8

7,4

L

Fz

0,2

0,2

0,4

0,8

L-95

Fz

1

2

2

4

L-99

Fz

2

2

3

6

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1340  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1321  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 2,31  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 6,28  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_MSP_Prog-Null.krs

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Morgenspitze_Prognose-Null

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

307

160

204

467

Fußg.

Fg/h

0

0

0

0

Rad

Rad/h

0

0

0

0

q-e-vorh

 Kfz/h

318

419

352

44

q-e-vorh

 Pkw-E/h

319

431

361

45

q-e-max

 Pkw-E/h

961

1090

1051

826

q-e-max

 Kfz/h

958

1060

1025

808

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,33

0,40

0,34

0,05

Reserve

 Fz/h

640

641

673

764

Wz

    s

5,6

5,6

5,3

4,7

L

Fz

0,3

0,5

0,4

0,0

L-95

Fz

2

2

2

1

L-99

Fz

3

3

3

1

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1156  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1133  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 1,73  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 5,50  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_ASP_Prog-Null.krs

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Abendspitze_Prognose-Null

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

445

205

434

739

Fußg.

Fg/h

99

23

66

94

Rad

Rad/h

4

3

10

12

q-e-vorh

 Kfz/h

298

668

438

149

q-e-vorh

 Pkw-E/h

298

668

444

149

q-e-max

 Pkw-E/h

834

1046

845

602

q-e-max

 Kfz/h

834

1046

834

602

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,36

0,64

0,53

0,25

Reserve

 Fz/h

536

378

396

453

Wz

    s

6,7

9,5

9,1

7,9

L

Fz

0,4

1,2

0,8

0,2

L-95

Fz

2

6

4

1

L-99

Fz

3

8

5

2

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1559  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1553  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 3,75  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 8,68  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_ASP_Prog-Null-krit.krs

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Abendspitze_Prognose-Null-krit

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

 -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

476

212

434

785

Fußg.

Fg/h

99

23

66

94

Rad

Rad/h

4

3

10

12

q-e-vorh

 Kfz/h

305

687

483

149

q-e-vorh

 Pkw-E/h

305

687

490

149

q-e-max

 Pkw-E/h

809

1040

845

567

q-e-max

 Kfz/h

809

1040

833

567

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,38

0,66

0,58

0,26

Reserve

 Fz/h

504

353

350

418

Wz

 s

7,1

10,1

10,2

8,6

L

Fz

0,4

1,3

1,0

0,2

L-95

Fz

2

6

5

2

L-99

Fz

3

9

7

2

QSV

 -

A

B

B

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    B

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1631  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge 1624  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 4,27  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 9,46  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstergäßchen / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

M
ü
n
s
t e

rg
ä
ß
ch

e
n

3
1

2

Schumannstraße

2

12

M
ü
n
st e

r g
ä
ß
ch

e
n

1
1

2

Schumannstra
ße

4

1 2

Münstergäßchen / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 0,0 0,0 0,0 2,0

88,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0
1 → 2 3 0,0 0,0 0,0 0,0

2 B
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 → 4 5 0,0 0,0 0,0 29,0
2 → 3 6 0,0 0,0 0,0 5,0

3 C
3 → 2 7 0,0 0,0 0,0 6,0
3 → 1 8 0,0 0,0 0,0 4,0
3 → 4 9 0,0 0,0 0,0 5,0

4 D
4 → 3 10 0,0 0,0 0,0 3,0
4 → 2 11 0,0 0,0 0,0 33,0
4 → 1 12 0,0 0,0 0,0 1,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstergäßchen / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

M
ü
n
s
t e

rg
ä
ß
ch

e
n

3
1

2

Schumannstraße

2

12

M
ü
n
st e

r g
ä
ß
ch

e
n

1
1

2

Schumannstra
ße

4

1 2

Münstergäßchen / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 0,0 0,0 0,0 4,0

100,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0
1 → 2 3 0,0 0,0 0,0 1,0

2 B
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 → 4 5 0,0 0,0 0,0 16,0
2 → 3 6 0,0 0,0 0,0 9,0

3 C
3 → 2 7 0,0 0,0 0,0 13,0
3 → 1 8 0,0 0,0 0,0 4,0
3 → 4 9 0,0 0,0 0,0 16,0

4 D
4 → 3 10 0,0 0,0 0,0 3,0
4 → 2 11 0,0 0,0 0,0 31,0
4 → 1 12 0,0 0,0 0,0 3,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Münstergäßchen
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Rechts-vor-links 1
2

B Rechts-vor-links 3
4

C Rechts-vor-links 5
6

T
u
rm

st
ra

ß
e

2

1

2

T
u
rm

st
ra

ß
e

3

1

2

Münstergäßchen

1

1 2

Turmstraße / Münstergäßchen

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 2 1 2,0 0,0 0,0 2,0

116,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0

2 B 2 → 3 3 39,0 0,0 0,0 39,0
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 C 3 → 1 5 0,0 0,0 0,0 0,0
3 → 2 6 73,0 2,0 0,0 75,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Münstergäßchen
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

A Rechts-vor-links 1
2

B Rechts-vor-links 3
4

C Rechts-vor-links 5
6

T
u
rm

st
ra

ß
e

2

1

2

T
u
rm

st
ra

ß
e

3

1

2

Münstergäßchen

1

1 2

Turmstraße / Münstergäßchen

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 2 1 3,0 0,0 0,0 3,0

146,0 0,000 A,B

1 → 3 2 3,0 0,0 0,0 3,0

2 B 2 → 3 3 61,0 2,0 0,0 63,0
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 C 3 → 1 5 1,0 0,0 0,0 1,0
3 → 2 6 74,0 2,0 0,0 76,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Martinstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

Martinstraße

3
12

T
u
rm

str a
ß
e

4
1

2

Martinstraße

1
1 2

P
a
rk

p
la

tz
b
e
im

W
a
ss

e
rt

u
rm

2
1

2

Turmstraße / Martinstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 85,0 86,0 780,5 776,5 767,5 0,111 682,5 6,0 5,3 A
1 → 3 2 166,0 173,5 - 1.800,0 1.722,5 0,096 1.556,5 - 2,3 A
1 → 4 3 40,0 41,0 1.600,0 1.542,5 1.505,0 0,027 1.465,0 6,0 2,5 A

4 B
4 → 1 4 54,0 54,5 379,0 287,0 284,5 0,190 230,5 6,0 15,6 B
4 → 2 5 32,0 32,0 394,5 336,5 336,5 0,095 304,5 6,0 11,8 B
4 → 3 6 25,0 25,0 956,0 919,5 919,5 0,027 894,5 6,0 4,0 A

3 C
3 → 4 7 16,0 16,5 1.017,0 980,5 951,0 0,017 935,0 6,0 3,9 A
3 → 1 8 432,0 444,0 - 1.800,0 1.751,0 0,247 1.319,0 - 2,7 A
3 → 2 9 6,0 6,0 1.600,0 1.592,0 1.592,0 0,004 1.586,0 6,0 2,3 A

2 D
2 → 3 10 0,0 0,0 389,5 285,5 259,5 0,000 259,5 0,0 13,9 B
2 → 4 11 2,0 2,0 385,5 329,0 329,0 0,006 327,0 6,0 11,0 B
2 → 1 12 75,0 76,0 705,0 705,0 696,0 0,108 621,0 6,0 5,8 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 291,0 300,5 - 1.800,0 1.742,5 0,167 1.451,5 6,0 2,5 A
4 B - 4+5+6 111,0 111,5 - 357,5 355,5 0,312 244,5 12,0 14,7 B
3 C - 7+8+9 454,0 466,5 - 1.800,0 1.751,0 0,259 1.297,0 12,0 2,8 A
2 D - 10+11+12 77,0 78,0 - 684,0 675,0 0,114 598,0 6,0 6,0 A

Gesamt QSV B

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Martinstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

Martinstraße

3
12

T
u
rm

str a
ß
e

4
1

2

Martinstraße

1
1 2

P
a
rk

p
la

tz
b
e
im

W
a
ss

e
rt

u
rm

2
1

2

Turmstraße / Martinstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 129,0 129,0 870,0 867,5 867,5 0,149 738,5 6,0 4,9 A
1 → 3 2 350,0 350,0 - 1.800,0 1.800,0 0,194 1.450,0 - 2,5 A
1 → 4 3 41,0 41,5 1.600,0 1.537,5 1.519,5 0,027 1.478,5 6,0 2,4 A

4 B
4 → 1 4 33,0 34,0 288,0 183,5 178,0 0,185 145,0 6,0 24,8 C
4 → 2 5 28,0 28,0 325,5 255,0 255,0 0,110 227,0 6,0 15,9 B
4 → 3 6 38,0 38,5 763,0 746,0 736,5 0,052 698,5 6,0 5,2 A

3 C
3 → 4 7 20,0 20,5 823,5 791,5 772,0 0,026 752,0 6,0 4,8 A
3 → 1 8 330,0 335,0 - 1.800,0 1.773,5 0,186 1.443,5 - 2,5 A
3 → 2 9 13,0 13,0 1.600,0 1.595,0 1.595,0 0,008 1.582,0 6,0 2,3 A

2 D
2 → 3 10 8,0 8,0 320,5 212,0 212,0 0,038 204,0 6,0 17,6 B
2 → 4 11 3,0 3,0 319,0 250,0 250,0 0,012 247,0 6,0 14,6 B
2 → 1 12 142,0 142,5 795,5 794,5 791,5 0,179 649,5 6,0 5,5 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 520,0 520,5 - 1.800,0 1.798,0 0,289 1.278,0 12,0 2,8 A
4 B - 4+5+6 99,0 100,5 - 289,5 285,0 0,347 186,0 12,0 19,3 B
3 C - 7+8+9 363,0 368,5 - 1.800,0 1.773,5 0,205 1.410,5 6,0 2,6 A
2 D - 10+11+12 153,0 153,5 - 670,5 668,5 0,229 515,5 6,0 7,0 A

Gesamt QSV C

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 11,0 0,0 0,0 11,0

213,0 0,000 A,B

1 → 3 2 26,0 0,0 0,0 26,0
1 → 4 3 4,0 0,0 0,0 4,0

2 B
2 → 3 4 11,0 0,0 0,0 11,0
2 → 4 5 33,0 1,0 0,0 34,0
2 → 1 6 5,0 0,0 0,0 5,0

3 C
3 → 4 7 6,0 0,0 0,0 6,0
3 → 1 8 20,0 0,0 0,0 20,0
3 → 2 9 18,0 0,0 0,0 18,0

4 D
4 → 1 10 4,0 0,0 0,0 4,0
4 → 2 11 66,0 2,0 0,0 68,0
4 → 3 12 6,0 0,0 0,0 6,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Null)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Turmstraße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 20,0 0,0 0,0 20,0

215,0 0,000 A,B

1 → 3 2 18,0 0,0 0,0 18,0
1 → 4 3 4,0 0,0 0,0 4,0

2 B
2 → 3 4 2,0 0,0 0,0 2,0
2 → 4 5 52,0 2,0 0,0 54,0
2 → 1 6 9,0 0,0 0,0 9,0

3 C
3 → 4 7 4,0 0,0 0,0 4,0
3 → 1 8 16,0 0,0 0,0 16,0
3 → 2 9 4,0 0,0 0,0 4,0

4 D
4 → 1 10 4,0 0,0 0,0 4,0
4 → 2 11 72,0 2,0 0,0 74,0
4 → 3 12 6,0 0,0 0,0 6,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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7.7 Rechnerische Leistungsfähigkeitsnachweise (Prognose-Plan-Fall) 

Seite 184/213



Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 10.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 224,0 246,5 - 1.800,0 1.636,5 0,137 1.412,5 - 2,5 A
1 → 2 3 49,0 54,0 1.600,0 1.581,0 1.437,5 0,034 1.388,5 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 30,0 33,0 642,5 615,0 559,0 0,054 529,0 6,0 6,8 A
2 → 3 6 15,0 16,5 885,5 883,5 803,0 0,019 788,0 6,0 4,6 A

3 C 3 → 2 7 16,0 17,5 942,0 930,5 846,0 0,019 830,0 6,0 4,3 A
3 → 1 8 147,0 161,5 - 1.800,0 1.636,5 0,090 1.489,5 - 2,4 A

Mischströme
2 B - 4+6 45,0 49,5 - 678,0 616,5 0,073 571,5 6,0 6,3 A
3 C - 7+8 163,0 179,5 - 1.800,0 1.635,0 0,100 1.472,0 6,0 2,4 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 10.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 215,0 236,5 - 1.800,0 1.636,5 0,131 1.421,5 - 2,5 A
1 → 2 3 58,0 64,0 1.600,0 1.584,0 1.440,0 0,040 1.382,0 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 41,0 45,0 509,0 497,5 452,5 0,090 411,5 6,0 8,7 A
2 → 3 6 6,0 6,5 890,5 890,5 809,5 0,007 803,5 6,0 4,5 A

3 C 3 → 2 7 12,0 13,0 942,0 932,5 847,5 0,014 835,5 6,0 4,3 A
3 → 1 8 327,0 359,5 - 1.800,0 1.636,5 0,200 1.309,5 - 2,7 A

Mischströme
2 B - 4+6 47,0 51,5 - 531,0 484,5 0,097 437,5 6,0 8,2 A
3 C - 7+8 339,0 373,0 - 1.800,0 1.636,5 0,207 1.297,5 6,0 2,8 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Turmstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 10.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan - krit)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Münstereifeler Straße / Turmstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 3 2 224,0 246,5 - 1.800,0 1.636,5 0,137 1.412,5 - 2,5 A
1 → 2 3 58,0 64,0 1.600,0 1.584,0 1.440,0 0,040 1.382,0 6,0 2,6 A

2 B 2 → 1 4 41,0 45,0 492,5 480,5 437,0 0,094 396,0 6,0 9,1 A
2 → 3 6 6,0 6,5 881,0 881,0 801,0 0,007 795,0 6,0 4,5 A

3 C 3 → 2 7 12,0 13,0 932,5 923,0 839,0 0,014 827,0 6,0 4,4 A
3 → 1 8 342,0 376,0 - 1.800,0 1.636,5 0,209 1.294,5 - 2,8 A

Mischströme
2 B - 4+6 47,0 51,5 - 510,0 465,5 0,101 418,5 6,0 8,6 A
3 C - 7+8 354,0 389,5 - 1.800,0 1.636,5 0,216 1.282,5 6,0 2,8 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 1,0 1,0 995,0 970,0 882,0 0,001 881,0 6,0 4,1 A
1 → 2 2 218,0 240,0 - 1.800,0 1.636,5 0,133 1.418,5 - 2,5 A
1 → 3 3 5,0 5,5 1.600,0 1.585,5 1.441,5 0,003 1.436,5 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 6,0 6,5 607,0 592,5 538,5 0,011 532,5 6,0 6,8 A
3 → 4 5 5,0 5,5 572,0 560,5 509,5 0,010 504,5 6,0 7,1 A
3 → 2 6 13,0 14,5 916,5 907,5 825,0 0,016 812,0 6,0 4,4 A

2 C
2 → 3 7 14,0 15,5 997,5 988,5 898,5 0,016 884,5 6,0 4,1 A
2 → 1 8 207,0 227,5 - 1.800,0 1.636,5 0,126 1.429,5 - 2,5 A
2 → 4 9 18,0 20,0 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,013 1.400,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 15,0 16,5 594,0 561,5 510,5 0,029 495,5 6,0 7,3 A
4 → 3 11 1,0 1,0 577,0 565,5 514,0 0,002 513,0 6,0 7,0 A
4 → 1 12 1,0 1,0 921,5 920,5 837,0 0,001 836,0 6,0 4,3 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 224,0 246,5 - 1.800,0 1.636,5 0,137 1.412,5 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 24,0 26,5 - 716,0 648,5 0,037 624,5 6,0 5,8 A
2 C - 7+8+9 239,0 263,0 - 1.800,0 1.636,5 0,146 1.397,5 6,0 2,6 A
4 D - 10+11+12 17,0 18,5 - 578,0 531,5 0,032 514,5 6,0 7,0 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 2,0 2,0 839,0 818,0 743,5 0,002 741,5 6,0 4,9 A
1 → 2 2 212,0 233,0 - 1.800,0 1.636,5 0,129 1.424,5 - 2,5 A
1 → 3 3 2,0 2,0 1.600,0 1.573,0 1.430,0 0,001 1.428,0 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 9,0 10,0 493,5 464,0 422,0 0,022 413,0 6,0 8,7 A
3 → 4 5 4,0 4,5 459,5 441,0 401,0 0,010 397,0 6,0 9,1 A
3 → 2 6 15,0 16,5 925,0 912,0 829,0 0,018 814,0 6,0 4,4 A

2 C
2 → 3 7 26,0 28,5 1.007,5 990,5 900,5 0,029 874,5 6,0 4,1 A
2 → 1 8 342,0 376,0 - 1.800,0 1.636,5 0,209 1.294,5 - 2,8 A
2 → 4 9 33,0 36,5 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,023 1.385,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 18,0 20,0 485,0 446,5 406,0 0,045 388,0 6,0 9,3 A
4 → 3 11 4,0 4,5 470,0 451,0 410,0 0,010 406,0 6,0 8,9 A
4 → 1 12 2,0 2,0 774,5 768,5 698,5 0,003 696,5 6,0 5,2 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 216,0 237,5 - 1.800,0 1.636,5 0,132 1.420,5 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 28,0 31,0 - 620,0 560,0 0,050 532,0 6,0 6,8 A
2 C - 7+8+9 401,0 441,0 - 1.800,0 1.636,5 0,245 1.235,5 6,0 2,9 A
4 D - 10+11+12 24,0 26,5 - 457,0 414,0 0,058 390,0 6,0 9,2 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt
Knotenpunkt Münstereifeler Straße / Schumannstraße
Auftragsnr. Variante Bestand Datum 04.11.2020
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan - krit)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
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Münstereifeler Straße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 2,0 2,0 823,5 803,0 730,0 0,002 728,0 6,0 4,9 A
1 → 2 2 221,0 243,0 - 1.800,0 1.636,5 0,135 1.415,5 - 2,5 A
1 → 3 3 2,0 2,0 1.600,0 1.573,0 1.430,0 0,001 1.428,0 6,0 2,5 A

3 B
3 → 1 4 9,0 10,0 477,0 448,5 407,5 0,022 398,5 6,0 9,0 A
3 → 4 5 4,0 4,5 444,0 426,0 387,5 0,011 383,5 6,0 9,4 A
3 → 2 6 15,0 16,5 915,0 902,0 820,0 0,018 805,0 6,0 4,5 A

2 C
2 → 3 7 26,0 28,5 997,5 980,5 891,5 0,029 865,5 6,0 4,2 A
2 → 1 8 358,0 394,0 - 1.800,0 1.636,5 0,219 1.278,5 - 2,8 A
2 → 4 9 33,0 36,5 1.600,0 1.560,0 1.418,0 0,023 1.385,0 6,0 2,6 A

4 D
4 → 2 10 18,0 20,0 468,5 431,0 392,0 0,046 374,0 6,0 9,6 A
4 → 3 11 4,0 4,5 453,5 435,5 396,0 0,010 392,0 6,0 9,2 A
4 → 1 12 2,0 2,0 759,5 753,5 685,0 0,003 683,0 6,0 5,3 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 225,0 247,5 - 1.800,0 1.636,5 0,138 1.411,5 6,0 2,5 A
3 B - 4+5+6 28,0 31,0 - 608,0 549,0 0,051 521,0 6,0 6,9 A
2 C - 7+8+9 417,0 458,5 - 1.800,0 1.636,5 0,255 1.219,5 12,0 3,0 A
4 D - 10+11+12 24,0 26,5 - 449,0 406,5 0,059 382,5 6,0 9,4 A

Gesamt QSV A

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : Kp09_Münstereifeler-Straße_L493_MSP_Prog-Plan

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Morgenspitze_Prognose-Plan

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

277

585

272

101

Fußg.

Fg/h

0

1

4

0

Rad

Rad/h

0

4

15

0

q-e-vorh

 Kfz/h

428

29

324

352

q-e-vorh

 Pkw-E/h

433

32

326

359

q-e-max

 Pkw-E/h

998

748

1000

1151

q-e-max

 Kfz/h

986

678

994

1129

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,43

0,04

0,33

0,31

Reserve

 Fz/h

558

649

670

777

Wz

    s

6,4

5,5

5,4

4,6

L

Fz

0,5

0,0

0,3

0,3

L-95

Fz

3

1

2

2

L-99

Fz

4

1

3

3

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1150  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1133  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 1,75  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 5,55  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP09_Münstereifeler-Straße_L493_ASP_Prog-Plan

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Abendspitze_Prognose-Plan

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

305

422

302

227

Fußg.

Fg/h

0

0

20

0

Rad

Rad/h

0

0

18

0

q-e-vorh

 Kfz/h

218

221

337

537

q-e-vorh

 Pkw-E/h

221

225

341

545

q-e-max

 Pkw-E/h

975

878

972

1041

q-e-max

 Kfz/h

962

862

961

1026

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,23

0,26

0,35

0,52

Reserve

 Fz/h

744

641

624

489

Wz

    s

4,8

5,6

5,8

7,3

L

Fz

0,2

0,2

0,4

0,8

L-95

Fz

1

2

2

4

L-99

Fz

2

2

3

5

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1332  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1313  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 2,27  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 6,23  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : Kp09_Münstereifeler-Straße_L493_ASP_Prog-Plan-krit

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / L493

Knoten : Abendspitze_Prognose_Plan-krit

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

n-in

 -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

311

430

302

231

Fußg.

Fg/h

0

0

20

0

Rad

Rad/h

0

0

18

0

q-e-vorh

 Kfz/h

220

221

345

543

q-e-vorh

 Pkw-E/h

223

225

349

551

q-e-max

 Pkw-E/h

970

871

972

1037

q-e-max

 Kfz/h

957

856

961

1022

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

Münstereifeler Straße

L493

x

-

0,23

0,26

0,36

0,53

Reserve

 Fz/h

737

635

616

479

Wz

 s

4,9

5,7

5,8

7,5

L

Fz

0,2

0,2

0,4

0,8

L-95

Fz

1

2

2

4

L-99

Fz

2

2

3

6

QSV

 -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1348  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge 1329  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 2,34  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 6,33  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_MSP_Prog-Plan.krs

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Morgenspitze_Prognose-Plan

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

308

162

205

471

Fußg.

Fg/h

74

30

49

104

Rad

Rad/h

31

1

13

27

q-e-vorh

 Kfz/h

322

421

355

44

q-e-vorh

 Pkw-E/h

323

433

364

45

q-e-max

 Pkw-E/h

947

1084

1041

804

q-e-max

 Kfz/h

944

1054

1015

786

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,34

0,40

0,35

0,06

Reserve

 Fz/h

622

633

660

742

Wz

    s

5,8

5,7

5,4

4,9

L

Fz

0,4

0,5

0,4

0,0

L-95

Fz

2

2

2

1

L-99

Fz

3

4

3

1

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1165  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1142  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 1,78  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 5,61  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7

Seite 194/213



Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_ASP_Prog-Plan.krs

Projekt : VU RHeinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Abendspitze_Prognose-Plan

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

446

207

435

743

Fußg.

Fg/h

99

23

66

94

Rad

Rad/h

4

3

10

12

q-e-vorh

 Kfz/h

301

671

441

149

q-e-vorh

 Pkw-E/h

301

671

447

149

q-e-max

 Pkw-E/h

833

1045

844

599

q-e-max

 Kfz/h

833

1045

833

599

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straße

Euskirchener Weg

x

-

0,36

0,64

0,53

0,25

Reserve

 Fz/h

532

374

392

450

Wz

    s

6,8

9,6

9,2

8,0

L

Fz

0,4

1,2

0,8

0,2

L-95

Fz

2

6

4

1

L-99

Fz

3

8

6

2

QSV

  -

A

A

A

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1568  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1562  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 3,80  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 8,76  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP10_Münstereifeler-Straße_Aachener-Straße_ASP_Prog-Plan-krit.krs

Projekt : VU Rheinbach

Projekt-Nummer : 821133

Knoten : Münstereifeler Straße / Aachener Straße

Knoten : Abendspitze_Pronose-Plan-krit

Verkehrsstärke und Kapazität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straß

Euskirchener Weg

n-in

  -

1

1

1

1

n-K

-

1

1

1

1

q-Kreis

Pkw-E/h

477

214

435

789

Fußg.

Fg/h

99

23

66

94

Rad

Rad/h

4

3

10

12

q-e-vorh

 Kfz/h

308

690

486

149

q-e-vorh

 Pkw-E/h

308

690

493

149

q-e-max

 Pkw-E/h

808

1038

844

564

q-e-max

 Kfz/h

808

1038

832

564

Verkehrsqualität

1

2

3

4

Name

Münstereifeler Straße

Vor dem Dreeser Tor

Aachener Straß

Euskirchener Weg

x

-

0,38

0,66

0,58

0,26

Reserve

 Fz/h

500

348

346

415

Wz

    s

7,2

10,3

10,4

8,7

L

Fz

0,4

1,4

1,0

0,2

L-95

Fz

2

6

5

2

L-99

Fz

3

9

7

2

QSV

  -

A

B

B

A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    B

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1640  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1633  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten 4,34  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 9,57  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015 
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:

:
:

:
:
:
:
:

 PTV Transport Consult GmbH 

KREISEL 8.2.7
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstergäßchen / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1
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3

4

A Rechts-vor-links
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B Rechts-vor-links
4
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C Rechts-vor-links
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4

1 2

Münstergäßchen / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK
[Fz/h]

qKfz
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 0,0 0,0 0,0 2,0

88,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0
1 → 2 3 0,0 0,0 0,0 0,0

2 B
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 → 4 5 0,0 0,0 0,0 29,0
2 → 3 6 0,0 0,0 0,0 5,0

3 C
3 → 2 7 0,0 0,0 0,0 6,0
3 → 1 8 0,0 0,0 0,0 4,0
3 → 4 9 0,0 0,0 0,0 5,0

4 D
4 → 3 10 0,0 0,0 0,0 3,0
4 → 2 11 0,0 0,0 0,0 33,0
4 → 1 12 0,0 0,0 0,0 1,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Münstergäßchen / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
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3

B Rechts-vor-links
4
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C Rechts-vor-links
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Münstergäßchen / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK
[Fz/h]

qKfz
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 4 1 0,0 0,0 0,0 4,0

100,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0
1 → 2 3 0,0 0,0 0,0 1,0

2 B
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 → 4 5 0,0 0,0 0,0 16,0
2 → 3 6 0,0 0,0 0,0 9,0

3 C
3 → 2 7 0,0 0,0 0,0 13,0
3 → 1 8 0,0 0,0 0,0 4,0
3 → 4 9 0,0 0,0 0,0 16,0

4 D
4 → 3 10 0,0 0,0 0,0 3,0
4 → 2 11 0,0 0,0 0,0 31,0
4 → 1 12 0,0 0,0 0,0 3,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Münstergäßchen
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1
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Turmstraße / Münstergäßchen

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK
[Fz/h]

qKfz
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 2 1 2,0 0,0 0,0 2,0

116,0 0,000 A,B

1 → 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0

2 B 2 → 3 3 39,0 0,0 0,0 39,0
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 C 3 → 1 5 0,0 0,0 0,0 0,0
3 → 2 6 73,0 2,0 0,0 75,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Einmündung ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Münstergäßchen
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1
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A Rechts-vor-links 1
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1
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Turmstraße / Münstergäßchen

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK
[Fz/h]

qKfz
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A 1 → 2 1 3,0 0,0 0,0 3,0

146,0 0,000 A,B

1 → 3 2 3,0 0,0 0,0 3,0

2 B 2 → 3 3 61,0 2,0 0,0 63,0
2 → 1 4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 C 3 → 1 5 1,0 0,0 0,0 1,0
3 → 2 6 74,0 2,0 0,0 76,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Martinstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

Martinstraße

3
12

T
u
rm

str a
ß
e

4
1

2

Martinstraße

1
1 2

P
a
rk

p
la

tz
b
e
im

W
a
ss

e
rt

u
rm

2
1

2

Turmstraße / Martinstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 85,0 86,0 780,5 776,5 767,5 0,111 682,5 6,0 5,3 A
1 → 3 2 166,0 173,5 - 1.800,0 1.722,5 0,096 1.556,5 - 2,3 A
1 → 4 3 40,0 41,5 1.600,0 1.542,5 1.486,0 0,027 1.446,0 6,0 2,5 A

4 B
4 → 1 4 54,0 54,5 379,0 287,0 284,5 0,190 230,5 6,0 15,6 B
4 → 2 5 32,0 32,0 394,5 336,5 336,5 0,095 304,5 6,0 11,8 B
4 → 3 6 25,0 25,0 956,0 919,5 919,5 0,027 894,5 6,0 4,0 A

3 C
3 → 4 7 16,0 16,5 1.017,0 980,5 951,0 0,017 935,0 6,0 3,9 A
3 → 1 8 432,0 444,0 - 1.800,0 1.751,0 0,247 1.319,0 - 2,7 A
3 → 2 9 6,0 6,0 1.600,0 1.592,0 1.592,0 0,004 1.586,0 6,0 2,3 A

2 D
2 → 3 10 0,0 0,0 389,5 285,5 259,5 0,000 259,5 0,0 13,9 B
2 → 4 11 2,0 2,0 385,5 329,0 329,0 0,006 327,0 6,0 11,0 B
2 → 1 12 75,0 76,0 705,0 705,0 696,0 0,108 621,0 6,0 5,8 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 291,0 301,0 - 1.800,0 1.741,0 0,167 1.450,0 6,0 2,5 A
4 B - 4+5+6 111,0 111,5 - 357,5 355,5 0,312 244,5 12,0 14,7 B
3 C - 7+8+9 454,0 466,5 - 1.800,0 1.751,0 0,259 1.297,0 12,0 2,8 A
2 D - 10+11+12 77,0 78,0 - 684,0 675,0 0,114 598,0 6,0 6,0 A

Gesamt QSV B

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Martinstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Vorfahrtsstraße
1
2
3

D Vorfahrt gewähren!
10
11
12

C Vorfahrtsstraße
7
8
9

B Vorfahrt gewähren!
4
5
6

Martinstraße

3
12

T
u
rm

str a
ß
e

4
1

2

Martinstraße

1
1 2

P
a
rk

p
la

tz
b
e
im

W
a
ss

e
rt

u
rm

2
1

2

Turmstraße / Martinstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qFz 
[Fz/h]

qPE 
[Pkw-E/h]

GPE 
[Pkw-E/h]

CPE 
[Pkw-E/h]

CFz 
[Fz/h]

xi 
[-]

R
[Fz/h]

N95 
[m]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 129,0 129,0 870,0 867,5 867,5 0,149 738,5 6,0 4,9 A
1 → 3 2 350,0 350,0 - 1.800,0 1.800,0 0,194 1.450,0 - 2,5 A
1 → 4 3 41,0 41,5 1.600,0 1.537,5 1.519,5 0,027 1.478,5 6,0 2,4 A

4 B
4 → 1 4 33,0 34,0 288,0 183,5 178,0 0,185 145,0 6,0 24,8 C
4 → 2 5 28,0 28,0 325,5 255,0 255,0 0,110 227,0 6,0 15,9 B
4 → 3 6 38,0 38,5 763,0 746,0 736,5 0,052 698,5 6,0 5,2 A

3 C
3 → 4 7 20,0 20,5 823,5 791,5 772,0 0,026 752,0 6,0 4,8 A
3 → 1 8 330,0 335,0 - 1.800,0 1.773,5 0,186 1.443,5 - 2,5 A
3 → 2 9 13,0 13,0 1.600,0 1.595,0 1.595,0 0,008 1.582,0 6,0 2,3 A

2 D
2 → 3 10 8,0 8,0 320,5 212,0 212,0 0,038 204,0 6,0 17,6 B
2 → 4 11 3,0 3,0 319,0 250,0 250,0 0,012 247,0 6,0 14,6 B
2 → 1 12 142,0 142,5 795,5 794,5 791,5 0,179 649,5 6,0 5,5 A

Mischströme
1 A - 1+2+3 520,0 520,5 - 1.800,0 1.798,0 0,289 1.278,0 12,0 2,8 A
4 B - 4+5+6 99,0 100,5 - 289,5 285,0 0,347 186,0 12,0 19,3 B
3 C - 7+8+9 363,0 368,5 - 1.800,0 1.773,5 0,205 1.410,5 6,0 2,6 A
2 D - 10+11+12 153,0 153,5 - 670,5 668,5 0,229 515,5 6,0 7,0 A

Gesamt QSV C

qFz : Fahrzeuge
qPE : Belastung
GPE : Grundkapazität
CPE,CFz : Kapazität
xi : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit
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Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Morgenspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

T
u
rm

s
tr

a
ß
e

2

1

2

Schumannstraße

3
12

T
u
rm

st
ra

ß
e

4

1

2

Schumannstraße

1

1 2

Turmstraße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK
[Fz/h]

qKfz
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 11,0 0,0 0,0 11,0

213,0 0,000 A,B

1 → 3 2 26,0 0,0 0,0 26,0
1 → 4 3 4,0 0,0 0,0 4,0

2 B
2 → 3 4 11,0 0,0 0,0 11,0
2 → 4 5 33,0 1,0 0,0 34,0
2 → 1 6 5,0 0,0 0,0 5,0

3 C
3 → 4 7 6,0 0,0 0,0 6,0
3 → 1 8 20,0 0,0 0,0 20,0
3 → 2 9 18,0 0,0 0,0 18,0

4 D
4 → 1 10 4,0 0,0 0,0 4,0
4 → 2 11 66,0 2,0 0,0 68,0
4 → 3 12 6,0 0,0 0,0 6,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit

Seite 203/213



Knotenpunkt ohne LSA
LISA

Projekt VU Rheinbach - Münstereifeler Straße
Knotenpunkt Turmstraße / Schumannstraße
Auftragsnr. 821133 Variante Bestand Datum 06.11.2020
Bearbeiter PTV Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Abendspitze (Prog-Plan)

Arm Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom

1

2

3

4

A Rechts-vor-links
1
2
3

B Rechts-vor-links
4
5
6

C Rechts-vor-links
7
8
9

D Rechts-vor-links
10
11
12

T
u
rm

s
tr

a
ß
e

2

1

2

Schumannstraße

3
12

T
u
rm

st
ra

ß
e

4

1

2

Schumannstraße

1

1 2

Turmstraße / Schumannstraße

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom qLV 
[Fz/h]

qLkw+Bus 
[Fz/h]

qLkwK 
[Fz/h]

qKfz 
[Fz/h]

qges 
[Fz/h]

tW 
[s] QSV

1 A
1 → 2 1 20,0 0,0 0,0 20,0

215,0 0,000 A,B

1 → 3 2 18,0 0,0 0,0 18,0
1 → 4 3 4,0 0,0 0,0 4,0

2 B
2 → 3 4 2,0 0,0 0,0 2,0
2 → 4 5 52,0 2,0 0,0 54,0
2 → 1 6 9,0 0,0 0,0 9,0

3 C
3 → 4 7 4,0 0,0 0,0 4,0
3 → 1 8 16,0 0,0 0,0 16,0
3 → 2 9 4,0 0,0 0,0 4,0

4 D
4 → 1 10 4,0 0,0 0,0 4,0
4 → 2 11 72,0 2,0 0,0 74,0
4 → 3 12 6,0 0,0 0,0 6,0

qLV : Pkw
qLkw+Bus : Lkw+Bus
qLkwK : Lastzug
qKfz : Kfz
qges : Summe Kfz
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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DTV-Kennwerte
Verkehrsuntersuchung Rheinbach

Analyse 12.991 11.873 580 416 Analyse 16.125 14.748 669 480

Prognose-Null 13.678 12.501 612 440 Prognose-Null 16.380 14.980 681 490

Prognose-Plan 13.810 12.621 623 448 Prognose-Plan 16.426 15.022 685 492

Analyse 6.846 6.280 194 139 Analyse 11.062 10.161 245 176

Prognose-Null 7.913 7.255 244 175 Prognose-Null 11.187 10.275 251 180

Prognose-Plan 8.115 7.437 261 187 Prognose-Plan 11.211 10.297 253 182

Analyse 6.642 6.095 173 125 Analyse 485 446 8 6

Prognose-Null 7.709 7.070 225 162 Prognose-Null 512 470 10 7

Prognose-Plan 7.941 7.281 242 174 Prognose-Plan 620 569 18 13

Tagesverkehrsbelastung Querschnitt 2: 

L493 
(östlich von KP 3)

TagesverkehrsbelastungQuerschnitt 1: 

B266 
(nördlich von KP 3)

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]

SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 3:      

Aachener Straße 
(südlich von KP 3)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 4: 

L493 
(westlich von KP 3)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 5:      

Aachener Straße 
(nördlich von KP 1)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 6: 

Kolpingstraße 
(östlich von KP 1)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

1

4 3

2

3

5 6
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9
10

11
12

13

15

14

16

20

19

18

17

21

22

24

23
2625
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DTV-Kennwerte
Verkehrsuntersuchung Rheinbach

Analyse 6.686 6.137 183 132 Analyse 302 279 1 1

Prognose-Null 7.780 7.136 237 170 Prognose-Null 320 295 2 2

Prognose-Plan 7.980 7.318 252 181 Prognose-Plan 497 456 16 12

Analyse 6.427 5.903 155 111 Analyse 576 525 33 23

Prognose-Null 7.544 6.922 210 151 Prognose-Null 581 529 33 23

Prognose-Plan 7.660 7.028 218 157 Prognose-Plan 581 529 33 23

Analyse 768 708 9 6 Analyse 6.759 6.206 160 115

Prognose-Null 1.108 1.017 29 20 Prognose-Null 7.788 7.147 207 149

Prognose-Plan 1.108 1.017 29 20 Prognose-Plan 7.904 7.252 215 155

Analyse 6.800 6.247 145 105 Analyse 2.788 2.549 118 85

Prognose-Null 7.827 7.185 193 139 Prognose-Null 3.337 3.050 148 107

Prognose-Plan 7.943 7.291 201 144 Prognose-Plan 3.337 3.050 148 107

Analyse 8.877 8.145 237 170 Analyse 329 301 16 11

Prognose-Null 9.817 9.006 275 198 Prognose-Null 329 301 16 11

Prognose-Plan 9.933 9.111 283 204 Prognose-Plan 329 301 16 11

Analyse 4.139 3.793 136 98 Analyse 84 78 - -

Prognose-Null 4.139 3.793 136 98 Prognose-Null 84 78 - -

Prognose-Plan 4.139 3.793 136 98 Prognose-Plan 84 78 - -

Querschnitt 7:      

Aachener Straße 
(südlich von KP 1)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 8:      

Sonnenscheinstr. 
(östlich von KP 2)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 9:      

Aachener Straße 
(südlich von KP 2)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 10:   

Aachener Straße 
(westlich von KP 2)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 11: 

Leberstraße      
(östlich von KP 5)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 12:   

Aachener Straße 
(südlich von KP 5)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 13:   

Aachener Straße 
(nördlich von KP 6)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 14: 

Keramikerstr.      
(östlich von KP 6)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 15:   

Aachener Straße 
(südlich von KP 6)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 16: 

Raiffeisenweg     
(westlich von KP 6)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 17:   

Keramikerstraße 
(nördlich von KP 4)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 18:      

Marie-Curie-Straße 
(östlich von KP 4)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
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DTV-Kennwerte
Verkehrsuntersuchung Rheinbach

Analyse 3.286 3.008 123 88 Analyse 925 851 11 8

Prognose-Null 3.286 3.008 123 88 Prognose-Null 925 851 11 8

Prognose-Plan 3.286 3.008 123 88 Prognose-Null 925 851 11 8

Analyse 9.302 8.510 375 270 Analyse 12.526 11.481 395 283

Prognose-Null 10.049 9.193 409 294 Prognose-Null 13.684 12.541 441 317

Prognose-Plan 10.165 9.298 417 299 Prognose-Plan 13.777 12.625 448 322

Analyse 7.784 7.172 66 47 Analyse 2.418 2.229 16 11

Prognose-Null 8.425 7.759 88 63 Prognose-Null 2.966 2.732 28 20

Prognose-Plan 8.526 7.851 95 68 Prognose-Plan 2.966 2.732 28 20

Analyse 724 663 24 17 Analyse 6.973 6.423 66 47

Prognose-Null 748 686 24 17 Prognose-Null 7.620 7.016 87 63

Prognose-Plan 748 686 24 17 Prognose-Plan 7.721 7.108 94 67

Analyse 663 611 1 1 Analyse 5.816 5.570 43 31

Prognose-Null 683 630 1 1 Prognose-Null 6.647 6.122 64 46

Prognose-Plan 683 630 1 1 Prognose-Plan 6.748 6.214 71 51

Analyse 693 640 2 1 Analyse 321 296 2 1

Prognose-Null 709 654 2 1 Prognose-Null 329 303 2 1

Prognose-Plan 709 654 2 1 Prognose-Plan 329 303 2 1

Querschnitt 19:   

Keramikerstraße 
(südlich von KP 4)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 20: 

Kolpingstraße    
(westlich von KP 4)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 21:   

Aachener Straße 
(nördlich von KP 10)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 22:     

V. d. Dreeser Tor   
(süd-östlich von KP 10)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 23:      

Münstereifelerstr.   
(süd-westlich von KP 10)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 24:      

Euskirchener Weg    
(nord-westlich von KP 10)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 25:   

Schumannstraße 
(nördlich von KP 8)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 26:     

Münstereifelerstr. 
(östlich von KP 8)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 27:   

Schumannstraße 
(südlich von KP 8)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 28:     

Münstereifelerstr. 
(westlich von KP 8)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 29:   

Schumannstraße 
(nördlich von KP 11)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 30:    

Münstergäßchen 
(östlich von KP 11)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
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DTV-Kennwerte
Verkehrsuntersuchung Rheinbach

Analyse 673 621 4 2 Analyse 119 109 4 2

Prognose-Null 681 628 4 2 Prognose-Null 119 109 4 2

Prognose-Plan 681 628 4 2 Prognose-Plan 119 109 4 2

Analyse 68 63 - - Analyse 1.424 1.308 29 20

Prognose-Null 68 63 - - Prognose-Null 1.424 1.308 29 20

Prognose-Plan 68 63 - - Prognose-Null 1.424 1.308 29 20

Analyse 1.448 1.330 29 20 Analyse 676 624 2 2

Prognose-Null 1.448 1.330 29 20 Prognose-Null 684 631 2 2

Prognose-Plan 1.448 1.330 29 20 Prognose-Plan 684 631 2 2

Analyse 1.746 1.606 27 19 Analyse 689 635 2 2

Prognose-Null 1.754 1.613 27 19 Prognose-Null 689 635 2 2

Prognose-Plan 1.754 1.613 27 19 Prognose-Plan 689 635 2 2

Analyse 1.483 1.363 27 19 Analyse 12.231 11.235 269 193

Prognose-Null 1.483 1.363 27 19 Prognose-Null 12.231 11.235 269 193

Prognose-Plan 1.483 1.363 27 19 Prognose-Plan 12.231 11.235 269 193

Analyse 2.832 2.610 17 12 Analyse 9.558 8.774 235 169

Prognose-Null 2.832 2.610 17 12 Prognose-Null 9.566 8.782 235 169

Prognose-Plan 2.832 2.610 17 12 Prognose-Null 9.566 8.782 235 169

Querschnitt 31:   

Schumannstraße 
(südlich von KP 11)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 32:    

Münstergäßchen 
(westlich von KP 11)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

DTV 
[Kfz/24h]

SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 35: 

Turmstraße      
(westlich von KP 12)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 36:   

Schumannstraße 
(nördlich von KP 14)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]

Querschnitt 33:    

Münstergäßchen 
(nördlich von KP 12)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 34: 

Turmstraße      
(östlich von KP 12)

Tagesverkehrsbelastung

Querschnitt 37: 

Turmstraße      
(östlich von KP 14)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 38:   

Schumannstraße 
(südlich von KP 14)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 39: 

Turmstraße      
(westlich von KP 14)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 40: 

Martinstraße      
(nördlich von KP 13)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 41: 

Parkplatz      
(östlich von KP 13)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 42: 

Martinstraße      
(südlich von KP 13)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
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DTV-Kennwerte
Verkehrsuntersuchung Rheinbach

Analyse 1.887 1.735 33 23 Analyse 5.639 5.195 51 37

Prognose-Null 1.895 1.742 33 23 Prognose-Null 6.242 5.747 72 52

Prognose-Plan 1.895 1.742 33 23 Prognose-Plan 6.375 5.868 82 59

Analyse 1.346 1.237 27 20 Analyse 6.353 5.849 74 53

Prognose-Null 1.346 1.237 27 20 Prognose-Null 6.956 6.401 95 68

Prognose-Plan 1.353 1.243 28 20 Prognose-Plan 7.082 6.516 104 75

Analyse 10.105 9.285 211 152 Analyse 7.549 6.949 97 70

Prognose-Null 10.437 9.589 222 160 Prognose-Null 8.151 7.501 116 83

Prognose-Plan 10.516 9.661 228 164 Prognose-Plan 8.277 7.614 126 91

Analyse 3.077 2.827 65 47 Analyse 7.861 7.223 163 117

Prognose-Null 3.120 2.867 66 48 Prognose-Null 8.088 7.431 170 122

Prognose-Plan 3.129 2.875 67 48 Prognose-Plan 8.126 7.466 173 125

Querschnitt 43: 

Turmstraße      
(westlich von KP 13)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 44:     

Münstereifelerstr. 
(nord-östlich von KP 7)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 45:   

Turmstraße      
(süd-östlich von KP 7)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 46:     

Münstereifelerstr.  
(süd-westlich von KP 7)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 47:      

L493      
(nord-westlich von KP 9)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 48:     

Münstereifelerstr. 
(nord-östlich von KP 9)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]

Querschnitt 49:     

Münstereifelerstr. 
(süd-östlich von KP 9)

Tagesverkehrsbelastung
Querschnitt 50:     

L493      
(süd-westlich von KP 9)

Tagesverkehrsbelastung

DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
DTVW5

[Kfz/24h]
DTV 

[Kfz/24h]
SVW5

[Kfz/24h]
SV 

[Kfz/24h]
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Prognose-Plan-Fall Tagesverkehr [Kfz/24h] Bearb.: juwu
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